
T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

İsparta Merkez Mustafa Şener Ortaokulu Destek Eğitim Odası Yapım İşi aşağıdaki 
şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunim 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 
22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.

Mehmetzeki KILIÇ 
İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü

TARİ to ı—
* L> o to

S.
No

işin Adı Birim Miktar Birim
Fiyatı TUTARI (KDV hariç)

1 İsparta Merkez Mustafa Şener Ortaokulu Destek 
Eğitim Odası Yapım İşi

; TOPLAM
EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 adet)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım İşinin süresi 5 (beş) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSETi ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 30.11.2021 Sah günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır,
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde 
yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası 
uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim 
edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi,, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas 
olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş
olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum....../..
72021

İmza,Kaşe,Adres



BİRİM FİYAT TEKLİ CETVELİ
Sayfa 1 /

Hazırlanma Tarihi: 16.11.2021
İşin Adı: İSPARTA MERKEZ MUSTAFA ŞENER ORTAOKULU DESTEK EĞİTİM ODASI YAPIM İŞİ 
İş Grubu: A na G rup>İnşaat İmalatları........ ..... ....... .......... ... ..... ................. .................. _...._ ...

İ Poz No 
I No i

İmalatın C insi j Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

| 1 118.185 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın j 
yıkılması 0,551

i 2 İ18.198/29 Her türiü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac j 
kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi i 9 2,240

; 3 j15.465.1004 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve 
dar tip) Adet 2,000

j 4 İ15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması’ (Kromajlı) Adet 3,000
i 5 :15.465.1010 Menteşenin yerine takılması Adet 9,000
j 6 i15.465.1101 İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) Adet 3,000
j 7 j48.535.1001 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) m2 36,750

i 8 jÖzel-1

Öğrenci Masalarının üst tabla ebatları en az 100x70 cm olacaktır, 
ve açılı kesilecektir. Üst tabla kenarlan pahlı yapılacaktır. Üst tabla 
300 mm mdfden üretilecek,beyaz LAKE boya ile 
boyanacaktı r.Ayaklar Silin dirik metal parlak kromajlıdır ve tabanında

tk 1,000

İ 9 jÖzel-10
Öğretmen dolabı verilecek olan şekilde, kitienebilir Kapaklara sahip 
18mm mdf veya sunta üzerine 2mm kaplamalı gövdeli, mdf beyaz 
LAKE kapaklı, arkalık 8mm olup projesindeki ebatlarına qöre dolap

Adet 1,000

| 10 jÖzel-11

Öğrenci Dolabı verilecek olan şekilde,kitienebilir kapaklara sahip 
18mm mdf veya sunta üzerine 2mm kaplamalı gövdeli, mdf LAKE 
kapaklı, arkalık 8mm olup projesindeki yer ve ebatlarına göre yarım 
pencereli kapaklar üzerine de CNC İle Selçuklu deseni . . . . . .

Adet 1,000

i 11 jÖzel-12 Sert ağaç ahşap bölme yapılması (seperatör yapılması) m2 1,320

; 12 .Öze!-13 Ahşap Konstrüksiyona macun ile 6.00mm kalınlıkta reflette cam 
takılması m2 0,640

j 13 jözet-3 Selçuklu motifli dış kapı yapılması özel teknik şartnameye göre j . , 
yapılacaktır. i e 2,000

i 14 jÖzeî-4 Selçuklu motifli Akustik İç kapı yapılması özel teknik şartnameye İ M  
göre yapılacaktır. i e 1,000

! 15 jÖzel-5 Gözlem Odasına bölme yapılması Özef Teknik Şartnamesine göre ) Ad 
Ataşmanda ölçüier i e 1,000

j 16 jözei-6 Perde Yapılması Zebra Özel Teknik Şartnamesindeki gibi Adet 5,000

: 17 İözei-7
Öğretmen Masası 30mm mdfden üretilmiş yan perdeleri ile üst tabla 
bağlantısı pahlı, beyaz LAKE boyalı Öğretmen masası,masanın 
ebatları 140x70cm olmalıdır.

Adet 1,000

j 18 jÖzei-8

Öğretmen Sandalyesi Amatisöriü ve ayarlanabilir olmalıdır. Koltuk 
kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilecek şekilde koltuk kaliteli 
kumaş kaplı ve yırtılmayan ve yanmaya karşı dayanıklı 
oimalıdır.Sırt kısmında esnek file kullanılır.

Adet j 1,000

| 19 Öze;-9

Öğrenci sandalyesi ergonomik ve ortopedik fileli oturaklı öğrenci 
sandalyesi, amotisörlü, yüksekliği ayarlanabilir ve tekerfeksiz 
olmalıdır, koltuk kaliteli kumaş kaplı ve yırtılmaya karşı dayanıklı 
olmalıdır.

Adet j 5,000

j 20 İÖze! -2

Pencere ve kapı söveleri uygulama projesindeki ölçü ve detayına 
uygun şekilde, iç pencere ve kapıların etrafına, 18mm mdfden imai 
edilmiş, antrasit gri lake boyalı sövelerin imalatı ve yerinde montajı 
ekteki şartnameye göre yapılacaktır.

m2 j 23,562

| 21 jl5.515.1001 Ahşaptan kasa vg  pervazlı tek satıhtı pencere yapılması ve yerine 
konulması m2 1,000

j 22 15.540.1216 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı 
mat boya yapılması (iç cephe) m2 47,795

■ 23 H 5.365.1008

Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self ieveling) harç ile 
ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm 
kafınfıkda PVC  esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - 
Grup T - 04.443/A2C)

m2 36,750

j 24 :15.365.1702 PVC esaslı kendinden dönüştü kepii süpürgelik temini ve yerine j 
tespit edilmesi !

22,000

| 25 |l 5.275.1105 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması i m£ 2,550

İ 26 İ15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması j m2 36,750

Toplam :



Makamı
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 /

İhale

Hazırlanma Tarihi: 16.11.2021
İşin Adı: İSPARTA MERKEZ MUSTAFA ŞENER ORTAOKULU DESTEK EĞİTİM ODASI YAPIM İŞİ 
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

■ s ' P o z  No : No i İmalatın C ins i j Birim R/İİktarı B irim  Fiyatı Tutarı

; 1 35.160.1101 Normal sorti, Aydınlatma sortisi j Adet 6,000
j 2 ;35.160.1500 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi İ Adet 6,000

İ 3 35.170.1106 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED ii tavan armatürü (ışık akışı 
en az 3300 im, armatür ışıksa! verimi en az 100 lm/w olan). | Adet 6,000

Toplam :

üska/010-z



İhale

Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: İSPARTA MERKEZ MUSTAFA ŞENER ORTAOKULU DESTEK EĞİTİM ODASI YAPIM İŞİ 
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı______  Sayfa 1 /1

S. jPıırsantaJ
Poz No imalatın Cinsi Birim Miktarı

No (%)
1

"
35.160.1101 Normal sorti, Aydınlatma sortisi Adet 6,000 |
Teknik Tarifi: Aydınlatma sortisi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) PVC boru İçerisinde Ünye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 
mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445’e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, kiemens, anahtar, 
armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, iş yerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi 
yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35,160.1150 gibidir

2 35.160.1500 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet 6,000 |
Teknik Tarifi: Güvenlik hattı priz sorîisi.PVC boru içerisinde Ünye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı 
prizde faz, nötr ve güveniik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, 
her nevi malzeme temini, iş yerine nakil ve işçilik dâhil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması. Ölçü: Linye hattı 35 metreden 
fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır.

3 35.170.1106 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED İİ tavan armatürü (ışık akışı en 
az 3300 im, armatür ışıksa! verimi en az 100 im/w olan). Adet 6,000

Teknik Tarifi: LED favan Armatürleri {Ölçü: Adet)Gövdesİ en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan İmal edilmiş, en az 
1 mm kalınlığında opal PfvlMA difüzörlü, en az İP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerinde temini, her nevi malzeme, 
işçilik ve montajı dâhil çalışır halde tesümi.Bütün ied armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bîr 
belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücüiü ve sürücü PFC  değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan iedler 
IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür 

| renkse! geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 
j EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve 
j (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırlan İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE  uygunluk işaretiyle 
j piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bîr labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm 
İ raporuna sahip olacak, İP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 
| standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun 
! üretilmiş oiacaktır. Not; Led armatür pozlarında belirtilen ışık akışı (İm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü İse
i..§r.0JÎ.9iy.̂  .................. ............. ................ ................... .....................

Oska/012-



ihale
M akam ı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: İSPARTA MERKEZ MUSTAFA ŞENER ORTAOKULU DESTEK EĞİTİM ODASI YAPIM İŞİ 
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları ____  ____ Sayfa t / 3

S.

No
Poz No İmalatın C insi Birim

j Pursantaj
M iktarı j

I (%)

1 , _ , ocr I P a t la y ıc ı m adde kullanm adan dem irli ve dem irs iz  beton inşaatın10,100 f ( .
i y ık ılm as ı

m3 0,551 j
i

Teknik Tarifi: Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, her türlü İşçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, demirli ve demirsiz beton 
inşaatın yıkılmasının 1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

2 1 o 1 O T ? q  j H er türlü dem ir (kapı, pencere, cam ekan, korkuluk, parm aklık, sa c  kap ı j
i k a sa s ı vb.) im alatın  sökü lm esi 9 2,240 |

Teknik Tarifi: Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin 
istifi, İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kân dâhii, 
her türlü demir imalat söküfmesinin 1 kg fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir,
N O T : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

3 15 465 1004 İ G öm m e silindirir İç ve  d ış  kap ı kilidinin yerine tak ılm ası (G en iş ve dar 
İtip) Adet

... .........  ...... .. -.. ...
2,000 |

Teknik Tarifi: DOĞRAM A MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Âksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

4 15.465.1008 j Kap ı kolu ve ayna la rın ın  yerine tak ılm ası (Kromajîı) Adet 3,000 |
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

5 15.465.1010 j M enteşen in  yerine tak ılm ası j Adet 9,000 l
Teknik Tarifi: DOĞRAM A MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

6 15.465.1101 İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) Adet 3,000
Teknik Tarifi: DOĞRAM A MADENİ AKŞAMLAR! Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

7 48.535.1001 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) m2 36,750

!

Teknik Tarifi: Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin Özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları İle istenen 
aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taşyünü asma tavan levhalarının yardımcı montaj 
elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat İçin yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların 
birleştiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teşkili için gerekli her türlü malzeme ve 
zayiatı, atelye masrafları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve 
genel giderler dâhil 1 m2 fiyatıdır.Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,25 rrF'den küçük havalandırma ve elektrik 
armatürleri boşlukları İle diğer boşluklar düşülmez.

8 Öze M

Öğrenci Masalarının üst tabla ebatları en az 100x70 cm olacaktır, ve 
açiiı kesilecektir. Üsttabia kenarlan pahlı yapılacaktır. Üst tabla 300 
mm mdfden üretilecek, beyaz LAKE boya ile boya nacaktır. Ayaklar 
Siündirik metal pariak kromajiıdır ve tabanında

tk 1,000

I
! 9 Özeİ-10

Öğretmen dolabı verilecek olan şekilde, kitlenebilir kapaklara sahip 
18mm mdf veya sunta üzerine 2mm kaplamalı gövdeli, mdf beyaz 
LAKE kapaklı, arkalık 8mm olup projesindeki ebatlarına göre dolap

Adet 1,000

10 Özel~11

Öğrenci Doiabı verilecek olan şekilde,kitlenebilir kapaklara sahip 
18mm mdf veya sunta üzerine 2mm kaplamalı gövdeli, mdf LAKE 
kapaklı, arkalık 8mm olup projesindeki yer ve ebatlarına göre yarım 
pencereli kapaklar üzerine de CNC ile selçukiu deseni

Adet 1,000

11 Özel-12 Sert ağaç ahşap bölme yapılması (seperatör yapılması) m2 1,320

12 Özel-13 Ahşap Konstrüksiyona macun ile 6.00mm kalınlıkta reflette cam 
takılması m2 0,640

13 Özel-3 Selçuklu motifli dış kapı yapılması özel teknik şartnameye göre 
yapılacaktır. Adet 2,000

14 Özel-4 Selçukiu motifli Akustik İç kapı yapılması özel teknik şartnameye göre 
yapılacaktır. Adet 1,000

15
...........

Özei-5 Gçzlem Odasına bölme yapılması Özel Teknik Şartnamesine göre 
Ataş man da ölçüler Adet 1,000

16 Öze!-6 Perde Yapılması Zebra Özel Teknik Şartnamesindeki gibi Adet 5,000

17 Öze!-7
Öğretmen Masası 30mm mdfden üretilmiş yan perdeleri ile üst tabla 
bağlantısı pahiı, beyaz LAKE boyalı Öğretmen masası,masanın 
ebatları 140x70cm olmalıdır.

Adet 1,000

18 Özeİ-8 Öğretmen Sandalyesi Amatisörlü ve ayarlanabilir olmalıdır. Koltuk Adet 1,000

Oska/01 2-y



ihale

Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin A de: İSPARTA MERKEZ MUSTAFA ŞENER ORTAOKULU DESTEK EĞİTİM ODAS! YAPIM İŞİ 
Sş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları__________________________________________________ Sayfa21 x

s .

No
Poz No İmalatın C in s i I Bîrim  ! Miktarıİ i

Pursanîa.

(%)
kend i eksen i etrafında 360 derece  döneb ilecek  şek ilde  koltuk kaliteli | i 
kum aş kap lı ve  y ırtılm ayan  ve yanm aya  karşı dayan ık lı o lm a lıd ır.S ırt j i 
k ısm ında  e snek  file  ku llan ılır. j i

19 ÖzeI-9
Ö ğrenc i sanda lyes i ergonom ik ve  ortopedik fiie ii oturaklı öğrenci i j 
sanda lyes i, am otisöriü, yüksek liğ i ayarlanab ilir ve tekerieks iz  o lm alıd ır. j Adet j 5,000 
ko ltuk kalite li kum aş kap lı ve  y ırtılm aya karş ı dayan ık lı olm alıd ır. j

20 Özel -2
Pence re  ve kap ı söve le ri uygu lam a projesindeki ö lçü ve detayına j j j 
uygun şek ilde , iç  pencere  ve  kap ıla rın  etrafına,18m m  mdfden im al j m2 j 2 3  562  ̂
edilm iş, antrasit gri lake boyalı söve ierin  im alatı ve yerinde montajı j { ’ 
ektek i şartnam eye göre yap ılacaktır. I j i

21 15.515.1001 A hşap tan  kasa  ve  pervazlı tek satıhtı pencere  yap ılm as ı ve yerine j j | 
konu lm ası ! m İ ’ l

Teknik Tarifi: Projesine göre, kasa kayıt ve serenleri temizi en az 45 mm kalınlıkta ve iç kasası en az 35 mm pervazları en az 25 
mm kalınlıkta olmak üzere çam kerestesinden kasa ve pervaz!) tek satıhîı pencere yapılması, cam çıtalarının (tek cam veya ısıcamL 
takıfması için, hertürfü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel, 
giderleri ve kân dâhil, (cam, boya, ciia ve madenî aksam bedeli hariç, cam çıtası bedeli dâhi!) 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Pervaz dışından pervaz dışına varsa jaluzi dolapları da dâhil edilerek projesinden ölçülür. Girinti çıkıntılar ölçüye katılmaz. 
Kasaların 15 cm'den fazla genişlikte olması halinde; 15 cm’den fazla olan kasa genişliği alanı, pencere 1 m2 fiyatının % 40 ile i 
çarpılarak esas pencere fiyatına ilâve edilmek suretiyle hesaplanır.
Not: j
1) Genel olarak pencere doğramalarında kullanılacak madenî aksam, her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) 
aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandai 
(ispanyolet kollu ve damak) pencere özei tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir. !
2) Madeni akşamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. ‘ I

22 | Saten  a lç ılı ve  afç ıpane l yüzey le re  asta r uygu lanarak iki kat su bazlı j İ 
İ mat boya yap ılm as ı (iç cephe) , f m  j

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte ” j 
0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı j 
dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Not: 3 m’den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. î

23 15.365.1008

Ç im en to  e sa s lı kendiliğ inden yerleşen  (se lf ieveiing) harç İle orta lam a 2 j j 
mm kalın lık ta  zem in  tesv iyes i yap ılm as ı ve üzerine  2mm kalın iıkda  j m2 j 
P V C  e sa s lı ye r döşem e kap lam as ı yap ılm as ı (homojen - Grup T  - j m  f 
04.443/A2C) i !

Teknik Tarifi: Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli'kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek j 
olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/mz sarfiyat ile akriiik esastı PVC  yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta j 
homoojen PVC  (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin seriimesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere,,JL  
kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi hertüriü malzeme ve zayiatı, işçilik 
iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma iie yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: ;1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür. J
2) Kendinden dönüşlü kepit süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhi! kaplama yapılan yüzeyler ölçülür, j 
Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir. 4İ
Not:
1) PVC  yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uiuslar arası onaylanmış akredite bir 
kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası İstenir. Yangın sınıfı ite hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, 
üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış oiması şartı aranır.
2) PVC  yer döşeme malzemesi İdarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı iie birlikte iaboratuvar deney raporları İstenir. İ

24 ı c  oaz ıvno I P V C  e sa s lı kend inden dönüşlü  kepiî süpürge lik  tem ini ve yerine tesp it | m | „ . m n  |
i ed ilm esi j i s ı

Teknik Tarifi: Proje ve detaylarına göre; İdarece beğenilecek örneğine uygun kendinden dönüşlü kepii süpürgeliğin montajının 
yapılacağı yerin toz, kir, çapak gibi yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliğin 
yapışacağı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıştırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliğin yerine j 
projede belirtilen yüksekliğe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıştırılması İçin her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, İş yerinde \ 
yükieme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma iie yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı: j 
ölçü: Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.

25 15.275.1105 j 350 kg çim ento dozlu  harç la  tek kat ince s ıva  yap ılm as ı | ma j 2,550 j
j Teknik Tarifi: 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı 
I harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin 
İ temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçiiik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, 
i yatay ve düşey taşırına,-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 mz fiyatı:
I Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
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TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: İSPARTA MERKEZ MUSTAFA ŞENER ORTAOKULU DESTEK EĞİTİM ODASI YAPİM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa 3/3
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|
I (%)

26 i 5.250.1101 i 2.5 cm  ka lın lığ ında  400  kg çim ento dozlu  şap  yap ılm ası m2 | 36,750 i
i

i Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg çimento katılarak 
j elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anoîara şaşırtmak ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap 
I yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması İçin gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, İşçilik, inşaat yerindeki 
j yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:
I Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. __
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İLK VE ORTA ÖĞRENİM 
KURUMLARINDA UYGULANAN 

DESTEK EĞİTİM ODASI
İLKOKUL KADEMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ



01" ALÇI MACUNLU BOYA İŞLERİ:

SATEN ALÇI YAPILMASI

Su / aiçi oranı 3,25 / 5 olacak şekilde hazırlanan harcın 2 mm için 0,300 kg/m2 tüketimi olacak şekilde 
alçı sıva veya alçıpan üzerine max2 mm kalınlığında sürülmesi perdahının yapılması (dış köşelere galvaniz 
sıva çıtası konularak) yüzeyin zımparalanarak boyaya hazır hale getirilmesi saten sıva Öncesi yüzeyin 
temizlenmesi imalat bitiminde genel temizliğin yapılması alçıyı kusturacak sıvı temaslarından ve nemden 
korunması çalışma sehpaları ve iş iskeleleri ile îşyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar. 
Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır. Her türlü malzeme sarf malzemesi genel 
gider kar dahil

DUVAR BOYA İŞLERİ YAPIMI

Projeye uygun olarak yapılacak "Duvar Boya İşleri" için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, 
şantiyeye taşınması, depolanması, uygun ekipmanlann temin edilmesi, gerekli durumlarda her türlü 
iskelenin kurulması ve sökülmesi, her tip Duvar Boya imalatının projesinde gösterilen esaslara uygun 
olarak yapılması, her türlü işçiliğin ve temizliğin yapılması ve teslimine kadar korunması. Proje ölçüleri 
üzerinden m2 cinsinden net alan olarak hesaplanır.

KALİTE STANDARTLARI

Proje ve detaylarında belirtilen mahallerde, istenilen ölçü ve özelliklerde Duvar Boya imalatı için kullanılan 
tüm malzemeler Türk standartlarına ve ilgili uluslar arası standartlara uygun olarak seçilmiş ve idare 
tarafından onaylanmış olacaktır.

Plastik boyalar ve su bazlı plastik boyalar mat ve pürüzsüz görünüşlü, çatlama, kabarma ve dökülme 
yapmayacak yüksek teneffüs kabiliyetine ve yüksek örtücülüğe sahip boyalar olacaktır.

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Plastik badana ile kaplanacak yüzeyler iyice yıkanıp, temizlenip hazırlanan alçı harcı ile düzgün ve 
pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çelik mala ile düzeltilmelidir, gerektiğinde zımparalanarak 
tozlardan temizlenmeli boyaya hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA İŞLEMLERİ

Projesinde ve mahal listesinde belirtilen yüzeylerde astar ile kullanılacaktır. Alçı perdah ile düzeltilmiş 
yüzeylere Önce bir kat astar uygulanacak, bir gün sonra ikinci kat astar uygulanacak gerekiyorsa zımpara 
ile düzeltmeler yapılacak ve düzeltme yapılan yerler aynı astar ile tekrar doyur ulaca ktır, Astar kuruduktan 
sonra boya 2 kat halinde bir gün ara ile uygulanacaktır.

Uygulamada çimento esaslı yüzeyler ve alçı yüzeylere uygun farklı tipte plastik boyalar ve su bazlı plastik 
boyalar kullanılacaktır.

02- TAŞ YÜNÜ ASMA TAVAN YAPIM I

Arasında 1200 mm aralık olacak şekilde ana taşıyıcı profiller maksimum 1200 mm’de bir sağlam bir 
şekilde aşılmalıdır. Ana taşıyıcı profillerin duvar kenarındaki askısı duvardan 450 mm’den daha uzak 
olmamalıdır. 600 x 1200 mm modül iki 1200 mm tali taşıyıcı ortasından 600 mm tali taşıyıcı profil 
monte edilerek oluşturulacaktır. Asma tavan ağırlığının fazla olduğu yerlerde, kenar profilleri çok fazla 
yük taşımayacağı için, taşıyıcı profiller köşebentten maksimum 450 mm olacak şekilde aşılmalıdır. 
Duvar kenar profilinin köşe detayları üst üste bindirme, birbiri üstüne bükme ya da gönyeli birleşim 
olmalıdır. Tavanda kenarda kalan paneller, tam modülün 14’sînden geniş olacak şekilde 
uygulanmalıdır. Askı teli kullanılmadan önce gerilme!! ve çapı 2 m.m’den az olmamalıdır Perçin ve



vidabaşı görünmemelidir. Orjinal ayar mandallı galvaniz askı çubuğu kullanılmalıdır. Taşıyıcı, askı teli 
ile asılırken, telin çevresinde en az üç kez kıvrılarak, sağlam bir bağlantı elde edilmelidir. Kenar 
profillerin monte edildiği yüzeyler, girinti çıkıntılardan dolayı deformasyoniarın olmaması için düzgün 
olmalıdır. Tesisat menfezleri ve armatürler yerlerine yerleştirilecektir. (Boşluklar ilgili yüklenicilerin 
isteklerine uygun bırakılacaktır.) Tavanda tesisat ve armatür deliklerinin açılması yüklenici 
kapsamındadır. Taşyünü panel ebatları 600*600mm, yangına dayanımı ise A1 Sınıfı (TSE EN 13501- 
Te göre) olmalıdır.

03- HOMOJEN PVC ZEMİN KAPLAMASI İŞİ

Harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaiann 
giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m2 sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta 
homojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek 
yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak 
kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma 
ve boşaltma işlerinin eksiksiz yapılması 
ÖLÇÜ:
1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
2) Kendinden dönüşlü kepi i süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil 
kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.

lifim i



04- GÖZLEM ODASI

Gazbeton bloklar yardim* ile veya tavan yüksekliğinin yeteri kadar düşük olduğu yerlerde alçı levhalar 
ile sınıf girişine gözlem odası yapılması işi. Gözlem odasından sınıfın içini gören pencere veya 
pencereler olmalı, bu pencerelerde gözlem yapılan yerin içeriden görünmesini engelleyecek şekilde 
reflekte camlar kullanılmalıdır.

05- ÖĞRENCİ MASALARI

En az 5 adet öğrenci masası olmalıdır. Öğrenci masalannın üst tabla ebatları en az 100*70cm olacaktır 
ve açılı kesilecektir. Üst tabla kenarlan pahlt yapılacaktır. Üst tabla 30mm mdfden üretilecek, beyaz 
LAKE boya ile boyanacaktır. Ayaklar sîiindirik metal parlak kromajlıdır ve tabanında frenli tekerlekler 
kullanılmıştır.



06- ÖĞRETMEN SANDALYESİ

Öğretmen Sandalyesi : Çalışma koltuğu amortîsöriü ve ayarlanabilir olmalıdır, 5 adet
tekerlekli ayakları ve akşamları çelik veya plastik olmalıdır. Koltuk başlıklı olmalı, başlık boynun 
oturması için bombeli ve ayarlanabilir olmalıdır. Koltukların döşemeli yüzeylerinde terlemeyi önleyici 
dikiş ile şekillendirilmiş yeterli hava kanalları olmalıdır. Koltuklar kendi ekseni etrafında 360° 
dönebilecek şekilde ve buton yardımıyla oturma yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. Koltuk kaliteli kumaş 
kaplı ve yırtılmaya ve yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sırt kısmında esnek file kullanılır.

Öğretmen Masa : 1 adet, 30mm mdfden üretilmiş, yan perdeleri ile üst tabla bağlantısı
pahfı, beyaz LAKE boyalı öğretmen masası. Masa ön perdesi ve ayakları metal kromajfı olacaktır. Ön 
perdede cnc kesim Selçuklu desenli metal paravan kullanılacaktır. Masa ebatları en az 140*70cm 
olmalıdır.



07- Ö Ğ REN Cİ SANDALYE

Ergonomik ve ortopedik fildi oturaklı, 5 adet öğrenci sandalyesi, amortisörlü, yüksekliği ayarlanabilir 
ve tekerîeksiz olmalıdır. Koltuk kaliteli kumaş kaplı ve yırtılmaya ve yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

08- AHŞAP İŞLEMLERİ

DOLAP : Uygulama projesindeki detayına göre uygun şekilde, kilitlenebilir kapaklara sahip, 18
mm mdf veya sunta üzerine 2mm laminant kaplamalı gövdeli, mdf beyaz LAKE kapaklı, Arkalık 8 mm 
olup projesindeki yer ve ebatlarına göre 1 öğretmen dolabı ve 1 adet yarım pencereli dolap yapılması. 
Kapakların üzerinde CMC ile Selçuklu deseni yapılmış olmalıdır.

ÖĞRETMEN DOLABI
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YARIM PENCERELİ DOLAP



11- ELEKTRİK İŞLERİ

Projesine uygun şekilde her türlü elektrik tesisatının çekilmesi, asma tavan içerisine led ışıkların 
takılması. Projesindeki adette 60*60cm ebatlarındaki beyaz la mî ne edilmiş eloksallı alüminyum 
çerçeveli, günışığı renkte LED panel aydınlatma armatürlerinin yerine takılması.

1 2  - PERDELERİN YENİLENMESİ

Uygulama projesindeki ölçü ve adedine uygun şekilde 50 mt top halinde fabrika çıkışlı ,%100 polyester 
esaslı kumaş, yerinde alınan pencere ölçülerine göre gönyeli bir şekilde kesilir. Üstü lamelli olarak 32 
mm çapında özel kanallı 220gr/mt ağırlığında alüminyum boruya sarılır. Mekanizma İse 32 mm boruya 
uygun plastikten üretilmiş mukavemetli, zincirli mekanizmadır. 5cm eninde elektrostatik boyalı üst 
profile sağ ve sol plastik ayakları takılarak, yerine montajı yapılacak hale getirilir. Zebra (double) 
perdede zincirli veya motorlu mekanizma kullanılır. Zebra perdenin her İki seçeneğinde de etek çıtası iç 
içe geçmiş iki parça alüminyumdan oluşmaktadır. İçteki yuvarlak boru özel dizayn edilerek, daha geniş 
enlerde paralelliğin korunması sağlanmıştır. Dış parça dönüşü kolaylaştırmakla beraber kenar 
sıkışmalarını önlemekte ve görselliği arttırmaktadır.



13 - TATÂMI ZEMIM UYGULAMASI

Kapaksız modüler dolap ünitesi, sergi kitaplık ve yer minderlerinin seperatör yardımı ile ayrıldığı 
bölümde zemine birbirine geçmeli yap-boz yapıda, EVA köpükten üretilen, en az 13mm kalınlığa sahip, 
5Q*5Gcm Ölçülerinde yumuşak tatami minderlerinin bölgesel döşenmesi.

EĞİTİM MATERYALLERİ
Atölyelerde bulunması gereken malzemeler ve eğitim araçları:

1. 2 adet antibakteriyei kumaş kaplı kolay temizlenebilir minder
2. 1 adet kumaş kaplı duvar panosu 90x210 metal çerçeveli
3. Dizüstü Bilgisayar 4GB İ5 İŞLEMCİ 1 adet
4. Renkli Yazıcı L382 1 adet
5. 3 Boyutlu Geometrik Şekiller
6. 5N1K Öğretim Seti (soru cevapları dahil) (1 adet)
7. Çocuk Romanları Seti (50lik set) (1 adet)
8. Domino( 200parça ) ( 1 adet)
9. Geometrik Şekiller (1 set)
10. Hikaye Kitapları (50 adet)
11. İnteraktif Vücut Oyuncağı (1 adet)
12. Kesir Takımı (1 adet)
13. Müzik Aletleri Seti (2 adet)
14. Okuma-yazma Becerisi Öğrenimi Seti (1 adet)
15. Örüntü Oluşturma Kartları ( lade t)
16. Sıralı Olay Kartlan (1 adet)



BEYAZ LAKEBOYALI MOTİFLİ SEPERATÖR : Uygulama Projesindeki ölçü ve detayına uygun, 
2 adet, 18 mm mdf LAKE boya ile Selçuklu motifte cnc de yaptırlıp, projesindeki renklere göre lake 
boya ile boyanması ve etrafına 80 x 80 mm masif LAKE ağaç ahşabın etrafına kaplanıp yerine monte 
edilmesi

PENCERE VE KAPI SÖVELERİ : Uygulama projesindeki ölçü ve detayına uygun şekilde, iç 
pencerelerin ve kapılann etrafına, 18mm mdfden imal edilmiş, antrasit gri LAKE boyalı sövelerin imalatı 
ve yerinde montajı.



09- SELÇUKLU MOTİFLİ DIŞ KAPI
Kapı kanatlan köknar seren çerçeve içine Kraft dolgu döşenmesi ve üzerine her iki taraftan 6 mm ham 
MDF pres yapılarak kanadın oluşturulması. Kanatların üst bölümünde cam takılan boşlukta her iki 
yüzeyden dekope edilmiş 10 köşeli Selçuklu yıldızı yapıştırılacaktır. Selçuklu Yıldızı Motifi içerisinde 
4mmTemperli cam montajı yapılacaktır. Kanatlarda 3 adet yönsüz menteşe kullanılacaktır. Kanat kenar 
cumbaları çelik macunJle beslenecek üzerine 3 kat poliüretan astar boya atılıp iyice kuruduktan sonra 
(takribi 6 saat) pürüzsüz şekilde titreşimli zımpara ile zımparalanacak ve üzerine 2 kat istenilen renkte 
son kat LAKE boya atıldıktan sonra üzerine koruyucu olarak akrilik son kat vernik 2 kat atılacaktır.

10- SELÇUKLU MOTİFLİ AKUSTİK İÇ KAPI
Kapı kanadan köknar serenden çatılacak çerçeve içine 45 kg/m3 yoğunlukta ve seren kalınlığında (32 - 
36 mm ) taş yünü döşenmesi ile iç ses emici yapı oluşturulacaktır. Üzerine en az 6 mm ham MDF 
paneller sıkılacaktır. Bu panellerden sınıf tarafında kalacak olan yüzeye 32 mm de bir en az 0=6 mm 
çaplı sıralı şekilde ve yarı derinlikte (3 mm) delik delinecek, diğer tarafına (sınıfa bakan yüzey) yüzeye 
içte açılmış olan delikleri merkez alacak şekilde yine 32 mm de bir yere yatay şekilde ve 3 mm (bir 
testere payı kadar) eninde ve 3 mm derinlikte kanallar açarak sesin yüzeyden içteki taş yününe (emici 
katmana) ulaşabilmesi sağlanacaktır. İçte deliklere zar oluşturacak şekilde 0,2 mm kalınlığında akustik 
keçe yapışmış olmalıdır. İki kasa yanı ve kasa üstü lambalı ya da 45° açılı olarak birleştirilecektir. 
Kanatların üst bölümünde akustik olmayan dış yüzeyden 1,5 mm derinlikli CNC çizme işlemi ile 10 
köşeli Selçuklu Yıldızı işlenecektir. Kanat kenar cumbaları çelik macun ile beslenecek üzerine 3 kat 
poliüretan astar boya atılıp iyice kuruduktan sonra (takribi 6 saat) pürüzsüz şekilde titreşimli zımpara 
ile zımparalanacak ve üzerine 2 kat istenilen renkte son kat LAKE boya atıldıktan sonra üzerine 
koruyucu olarak akrilik son kat vernik 2 kat atılacaktır.



KALORİFER KAPLAMALARI : Kaj yapımında 18 mm ham MDF kullanılacak petekler vanalar
dahi kapatılacak büyüklükte olacaktır. Kaj ön panoları 1,5 mm derinlikte dekope CNC işlemeli olup takıp 
çıkarılabilir olacaktır, Üst tablada kajın büyüklüğüne göre eloksallı alüminyum menfez yeri açılarak monte 
edilecektir (yapıştırılacaktır). Kaj ön panosu 45 derece açılı parçalar İle kaj yanlan içinde alttan ve üstten 
sabit ve tamamlayan 45 derece açılı parça ön pano içinde sabit olmak kaydı ile ön pano yukarı kaldırılarak 
birbirini karşılayan açılı parçalardan kurtarılarak çıkarılacak ve yahut yerine takılacaktır,
Kaj ön panoları alttan 8 cm ve üstten 5 cm boşluk kalacak şekilde tasarlanacak, üstten kajın büyüklüğüne 
göre alüminyum menfez yeri açılarak menfez monte edilerek tamamlanacaktır.
Kaj çizilmeye solmaya ve ısıya dayanım artırılmak üzere LAKE boyandıktan sonra akrilik son kat vernik 3 
kat uygulanarak tamamlanacaktır.



KİTAPLIK  s Uygulama projesindeki detayına uygun şekilde, 30mm mdfden üretilmiş, açılı
monte edilen sergi raflarına sahip, 110*20~50*150cm ölçülerinde LAKE boyalı kitaplık yapılması. Çok 
amaçlı olarak kullanılacak kapaksız raflar çeşitli ebatlardaki kitap yahut sergilenecek ürünlerin rahatça 
konulabileceği özellikte olacaktır.

j

DOLAP ÜNİTESİ ; Uygulama projesindeki detaylanna uygun şekilde, 30mm mdflam veya
suntaiam malzemeden üretilmiş, arkalığı 8mm kullanılmış kapaksız oyuncak kutusu dolabının her bir 
bölmesinin iç ebatları en az 40*40*50cm olmalıdır. Her bölmenin içine pleksigias veya plastikten 
üretilmiş şeffaf kutular olacaktır.



17. Sosyal Beceri Öğretimi Seti (tüm sosyal beceri materyal ve diğer araçları kapsar) (1 adet)
18. Tangram (2 adet)
19. Preparat hazırlama seti (içerisinde hazırlanmış slaytlar, boş cam slaytlar,kapak 

camlan,statik slayt kapaklar,boş etiketleri, flakon vb. yer alan) (1 adet)
20. Hazır preperat set 9 parça (9 adet hazır preparattan oluşan ,özel koruyucu plastik kabı olan)

(1 adet)
21. İspirto (1 adet)
22. İspirto ocağı (1 adet)
23. DNA modeli hazırlama seti (DNA modeli yapımına olanak verir nitelikte.) (1 adet)
24. Dişli ve çark eğitim seti (dişli/ çarklar ve kasnakların çalışma prensiplerini öğreten nitelikte) (1 

adet)
25. Molekül model takımı (Kutu ebatları 23x27x4 cm ve molekül modelleri takımı 150 parçadan oluşan) (1 

adet)
26. Kan grubu bakma kartı (Kan grubu tayininde kullanılan paltik üç gözlü kart) (1 adet)
27. Elektroliz takımı (Elektroliz deneyinin yapılması için gerekli malzeme takımı.) (1 adet)
28. Geometrik şekiller ve cisimler setleri (Koni/ Silindir/ Düzgün Sekizgen Prizma/ Düzgün Sekizgen 

Pramit/ Kare Pramit/ Üçgen Pramit, Üçgen Prizma, Dikdörtgen Prizma/ Küp ve Küre) (1 adet)
29. Güneş sistemi hazırlama seti (Set içerisinden çıkan toplarla ve materyallerle talimatlara uyarak 

güneş sistemi modeli oluşturabilecek nitelikte ) (1 adet)
30. Volkan deney seti (içerisinde 2 parça Volkanik dağ kalıbı,2 paket ince kalite alçı, boya, fırça, 

karıştırma aleti, dekor için eğlenceli grafik tabloları, volkanik manzara, karbonat ve detaylı 
yapım kılavuzu bulunan) (1 adet)

31. Güneş enerjisi ile çalışan robot seti (içerisinde 1 Kablolu güneş paneii, 1 güneş panel kutusu, 
idestek kolu, 1 motor ve krank takılı dişli kutusu, 2kol, 2bacak (Sağ ve Sol), 2ayak, 2bacak 
bağlantısı, 2 gövde bağlantısı, 2 kutup başlık kapağı, 4 normal vida, 6 pul vida, 1 çift taraflı 
yapışkan bulunan) (1 adet)

32. Statik elektrik seti (içerisinde 2 Balon, 1 Delikli şişe kapağı, 150 cm İp, 1 Kapaklı plastik tüp, 1 
Neon ampul, 1 Elektroskop başlığı, 1 Plastik sopa, 1 Spiral tel, Çıkartmalar, Sünger 
parçacıklar bulunan) (1 adet)

33. Basit roket deney seti (içerisinde 1 fırlatma borusu/ 1 esnek boru/ 1 ayaklık kolu, 2 parça şişe 
konektörü, 2 parça boru kelepçesi, 1 küçük vida-somun seti, 2 sünger roket kafası, 1 set çift 
tarafı yapışkanlı bant, 3 vida, 1 set büyük somun, vida, pul ve ayrık pul, 2 roket gövdesi için 
kağıt, 12 kanat şablonu bulunan) (1 adet)

34. Küçük motor seti ( içerisinde 2 Adet kalem pille yada 3V adaptörle ve doğru akımla çalışan 
küçük bir elektrik motoru olan ) (1 adet)

35. Bileşik makine yapım seti (basit makineler eğitiminde kullanılan) (1 adet)
36. Palanga ve çıkrık deney seti (basit makineler eğitiminde kullanılan) (1 adet)
37. Mıknatıs bilim seti (İçerisinde 2 Güçlü çubuk mıknatıs, 2 Halka mıknatıs, IMıknatıs tutaç seti 

(Mıknatıs çubuğu veya U şekilli mıknatıs yapmak için), lAraba/Tekne kasası, 4 Tekerlek, 
lUzun aks, lKısa aks,l Olta veya yat direği için çubuk, 2Halka mıknatıs eklemi, 10 Mıknatıs 
balık, 20 Meta! somun, ip, 1 Eğlenceli bilgilerle ve mıknatıs prensipleriyle dolu yapım ve oyun 
kılavuzu bulunan) (1 adet)

38. Havya lehim seti (içerisinde 220V-50HZ Kalem Havya, Lehim Teli 5 Kanallı (1.2 mm), Lehim 
Pastası bulunan ve 1 metre kablo uzunluğuna sahip olup elektrik ile çalışan) (1 adet)

39. Köpük gezegen seti ( içerisinde 1 adet ahşap tabaka, 9 adet beyaz boyanabilir köpük, 9 adet 
demir çubuk bulunan) (1 adet)

40. Boya setleri (1 adet)
41. Akıl oyunları setleri ( setin İçerisinde 30x30x0,8 cm tahta ( Dama, Çin daması, Reversi, 

Surakarta oyunları için), 25x25x0,8 cm tahta(Üçtaş, Dokuztaş oyunları için, zekâ geliştirici 
oyunlar kitabı, zekâ sorulan kitabı, sudoku kitabı, CD, T-Puzzle, 67 tane çift yönlü siyah-beyaz



oyun taşlan bulunan) (İ adet)
42. Matematik ve Olimpiyat Setleri (Doğal masif ahşap ve plastik malzemeden üretilen , üst yüzey 

zımparalı ve vernik kaplamalı ve içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunan ) (1 adet)
43. Satranç Takımı (açık krem ya da siyah renkte toplam taş ağırlığı 480 gr olan altılığı 44*44 suni 

deri (vinyîex) biala ya da (kareler 50x50 mm) olan) (1 adet)
44. Pusula (1 adet)
45. Kabartmalı Dünya Haritası ( 70*100 cm ebatlarında , 250 mikron PVC malzemeden üretilen, 

harita altında ve üstünde asma aparatiı çıtaları olan) (1 adet)
46. Kabartmalı Türkiye Fiziki Haritası (70*100 cm ebatlarında , 250 mikron PVC malzemeden 

üretilen, harita altında ve üstünde asma aparattı çıtaları olan) (1 adet)
47. Işıklı Yerküre (30 cm çapında , dereceli, yarım meridyenii, yüzeyi yansıma yapmayan, ölçeği 

1/42.500.000 olan) (1 adet)
48. Kaynak kitap ve setler
49. Mikroskop (10X mercek ve 1ÛX / 60X / İ20X objektif lens, ayarlanabilir odak, Seçmek için 3 

objektif lens, maks. Küçük şeyleri gözlemlemek için 120ÛX büyütme, Düşük ışık koşullarında 
yardımcı olan LED ışık kaynağı olarak alt aydınlatıcı, Skid dayanıklı kauçuk tabanı olan) (1 
adet)


