
T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Merkez Halıkent Anadolu Lisesi Çatı Onarım Yapım İşi aşağıdaki 
şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 
Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının 
bildirilmesini rica ederim.

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 15 (Onbeş) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSETi ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler Ö7/02/2Ö22 Pazartesi günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum..... /.. 72022

İmza,Kaşe,Adres



İhale
Makamı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sayfa 1 /1

İşin Adı: İsparta MerkezHalıkent Anadolu Lisesi Çatı Onarım; Yapımı İşi
ı s.
1 No İŞ Kalemi No İş Kalem inin Ad ı ve K ısa  Açık lam ası Bîrim i Miktarı Teklif Edilen 

Birim  Fiyat
Tutarı
(TL)

İ 1 10.130.4005
Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (150 donma-çözülme çevrimine 
dayanıklı) m2 15

| 2 15.165.1001

Her "türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve 
yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, 
mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve 
mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k

Ton 0,12

3 15.275.1101
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe 
sıvası) m2 20 |

4 15.310.1201-A.
0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (66 cm eninde,5 cm 
bindirmeli) eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması m 17,955 j

5 15.310.1201-A1
Mevcut (yerinde montajl: olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan 
eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması m 41,108 |

I” " 6 15.310.1205-A

0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) sıva 
eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri 
yapılması ve yerine konulması m 90,708

| 7
|

15.310.1205-A1

Mevcut (yerinde montajiı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan 
sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri 
yapılması ve yerine konuiması m 132,175

8 15.310.1205-B.

0,50 mm kalınlıkta düz boyalı saçtan (50 cm eninde) sıva eteği, baca 
kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve 
yerine konulması m 7,2

9 15,310.1206-A
0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan duvar üstü ve 
saç hapuştu kaplama yapılması ve yerine konulması m2 60,86

j 10 15.315.1002
0  100 mm çapında bir ucu muflu sert PVG yağmur borusu temini ve 
yerine tesbiti m 5

j 11 15.315.1101-A

0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan (gizli 
oluk 15+20+15 :50 cm) 50 cm enide eksiz oluk yapılması ve yerine 
montajı (Sac genişîiiğî toplam 30 cm) m 9

I 12 15.315.1101
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan 
eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiiiği toplam 30 cm) m 26

T  13 18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2 177,422 j j

14 18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m 297,203 |

15 18.198/21
Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta 
sökülmesi m2 13,89 |

16 48.325.2001 Boyalı Trapezoidai Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması m2 44,352

17 Y.18.201/A10-1 Mevcut kiremit mahyaların harçlanması. m 126,05 |

18 Y.18.201/A10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) m 10 I I

Toplam Tutar (KDV Hariç]

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyeierîn ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten 
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.



MAHAL LİSTESİ
İŞİN ADI İsparta Merkez Hah kent Anadolu Lisesi Çatı Onarımı Yapımı İşi.
İŞ GRUBUNUN ADI :İıışaat İmalatları SF: 1

MAHAL
ADI

YAPILACAK İMALATIN YERİ VE 
AÇIKLAMASI POZ NO İMALATIN CİNSİ

OKUL
BİNASI
ÇATI

*Çatı dere,duvar dibi,oluk vb. imalat- 
larm yapılması için kiremit aktarımı 
yapılması.İmalatlar yapıldıktan sonra 
kırık ve deforme olan kiremitlerin yeni­
lenerek mahalline döşenmesi.

18.196 Her türlü kiremit Örtülü çatılarda kiremit aktarılması
101.304.005 Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (150 domna-çözülme çevrimine dayanıklı)

*Çatı duvar dibi saçları,dereler,gizli 
oluklar,asansör dairesi oluğu ile çatıda
ki deforme olan yağmur oluklarının 
sökümlerinin yapılması.

18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi

*Çatı kalkan duvarlar ile Asansör dairesi 
üzeri mermer harpuştalarm sökülmesi 
Okul bahçesine İstif edilmesi

18. i 98/21 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi

*Çatı kalkan duvararı

Çatı kalkan duvarların kenarlarına eksiz 
oluk yapımı için eksiz duvar dibi altına

15 cm çatı kiremit altı mebran binecek 
şekilde mebran döşenmesi. Yen i eksiz 
duvar dibi saçlarının döşenmesi.Kalkan 
duvarlara ataşmanda belirtildiği gibi pro­
filden taşıyıcı ızgara yaıplması,taşıyıcı ız­
garaların duvara monte edilmesi.Trapez 
saçlarıntaşıyıcı profillere monte edilmesi. 
Duvar üstüne 60 cm eninde mebran dö 
şenerek üzerine saç harpuşta yapılması.

15.310.1205-A 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

151.651.001
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık 
olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı 
aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k

483.252.001 Boyalı Trapezoİdal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması

15.310.1206-A 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan duvar üstü ve saç hapuştu kaplama 
yapılması ve yerine konulması



i

İŞ GRUBUNUN ADI __________________:İnşaat İmalatları S F : 2
MAHAL
ADI

YAPILACAK İMALATIN YERİ VE 
AÇIKLAMASI POZ NO İMALATIN CİNSİ

OKUL
BİNASI
ÇATI

* Asansör dairesi çatı

Çatı kalkan duvarların kenarlarına eksiz

duvar dibi sacı yapımı için eksiz duvar dibi 
altına 15 cm çatı kiremit altı mebran binecek

şekilde mebran döşenmesi.
Yeni eksiz duvar dibi saçlarının mahal 
lerine monte edilmesi.
Duvar üstüne 60 cm eninde mebran do 
şenerek üzerine saç harpuşta yapılması. 
Yağmur oluğunun sökülerek yeniden yağ 
mur oluğu yapılması.Mevcut yağmur 
borusunun ucuna 1 m. Uzunluğunda 
yağmur borusu ilave edilmesi.

15.310.1205-A 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

İ5.310.1206-A 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan duvar üstü ve saç hapuştu kaplama 
yapılması ve yerine konulması

153.151.002 0 100 mm çapında bir ucu mutlu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
153.151.101 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine 

montajı (Sac aenisiiiği toplam 30 cm)

*Duvar dibi saçları
Çatı Kalkan duvarları ve asansör dairesi 
çatısı hariç tüm malıallerdeki sökülen
eksiz duvar dibi saçlarının altına 
15 cm çatı kiremit altı mebran binecek 
şekilde mebran döşenmesi.Sökülen
mevcut eksiz duvar dibi saçlarının mahal 
lerine yeniden monte edilmesi.

15.310.1205-A1 Mevcut (yerinde montajlı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan sıva eteği, baca kenarı, 
çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

*Çatı Dereleri
Sökülen eksiz çatı derelerinin altlarına 
90 cm eninde mebran serildikten sonra 
şartnamesine uygun olarak çatı deresi 
yapılması(Ataşmanda belirtilen kuzey
cephedeki iki mahalle yeni eksiz dere 
yapı iması, diğer mahallere mevcut eksiz 
derelerin yapılması.

15.310.DOLA. 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (66 cm eninde,5 cm bindirmeIİ) eğimli
15.310.1201 -A 1 Mevcut (yerinde montajlı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan eğimli çatı deresi 

yapılması ve yerine konulması

/ ^ Î ) )
/



İŞ GRUBUNUN ADI :İnşaat İmalatları SF: 3

MAHAL
ÂDI

YAPILACAK İMALATIN YERİ VE 
AÇIKLAMASI POZ NO İMALATIN CİNSİ
*GizIi oluk yapılması
Yangın merdiveni kuleleri kenarındaki

mahalle oluk altına,çatıya ve duvar dib~ 15.315.110Î-A 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan (gizli oluk 15+20+15 :50 cm) 50 
cm enide eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiligi toplam 30 cm)

lerina en az 15 cm binecek şekilde meb Î5.310.1205-A1 Mevcut (yerinde montajlı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

OKUL
BİNASI
ÇATI

ran serİlmesi.Ataşman detayda belrtidi- 
ği gibi gizli eksiz oluk yapılması.Oluk gİ 
derlerinin mevcut yağmur oluklarına 
bağlanması.

153.151.002 0 100 mm çapında bir ucu mutlu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti

*Mevcu yağmur oluklarının delinen de­
forme olanlarının yenilenmesi.Su akıtan

mahallerin macun ile kapatılması 153.15İ .101 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine 
montajı (Sac genişiligi toplam 30 cm)

Yangın merdiveni kulelerindeki yağmur 
iniş borularının uçlarına 1 er metre boru 
ilave edilmesi.

153.151.002 0 100 mm çapında bir ucu mutlu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti

^Mahyaların kırık ve deforme olanlarının Y.18.201/A10-1 Mevcut kiremit mahyaların harçlanması.
yenileneren tüm mahyaların harçlanması. Y.18.201/A10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1)

NOT: Duvar dibi saçlarının monte edildi| ;i mahallere sı va tam iratların ın  yapılması.



Asansör Dairesi
Duvar üstü ,yan ve duvar dibi saç kaplama

Yangın Merdiveni Kuleleri 
Oluk ve duvardib i sacı
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Asansör Dairesi
Duvar üstü ,yan ve duvar dibi saç kaplama



Duvar üstü ,yan ve duvar dibi saç kaplama
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İhale

Makamı
Bîrim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: İsparta Merkez Haiıkent Anadolu Lisesi Çatı Onarıms Yapımı İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa 1 / 3

S.

No
Poz No imalatın C insi i Birim

jPursantaj 
Miktarı j

İ (%)

1 10.130.4005 Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (150 donma-çözülme çevrimine } m2 
dayanıklı) İ

Teknik Tarifi: KİL KİREMİTLER (TS EN 1304) (SiZDİRMAZLiK SINIFI: GRUP 1)

2

j Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve i 
15 165 1001  ̂yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, j Ton 

! mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve j 
! mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k j

Teknik Tarifi: Profil demirierinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı 
(perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, İşçilik, 
yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:
Ölçü:
1) Kullanılan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan önce tartılır.
2) Ancak, İdareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki 
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. 
%7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz, Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlık 
cetveIdekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.

3 15 275 1101 I  250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış 
I cephe sıvası) m2 j

Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, 
üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar 
yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

I 4
15 310 1201 A  I  m m  k a İ ! n l l k t e  sıcak daldırma düz boyalı saçtan (66 cm eninde,5 

' i cm bindirmeli) eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması m i

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı sacı 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere 
altında 1,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt 
tabakaya tesbitî, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, İçin her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
iş yerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genei giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

5
15 310 1201 A1 i  ^ evcut (Yer*nde montajlı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan i m 

I eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması
Teknik Tarifi: Mevcut (yerinde montajlı oian) sıcak daldırma düz boyalı saç levha aîtma 90 cm genişlikteYalıtsm malzemesi 
(mebran) konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tesbiti, ek yerlerinin 
1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türiü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, taşıma, 
boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

6
I 0 .50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) 

15.310.12Û5-A J sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri 
! dipleri yapılması ve yerine konulması

m

Teknik Tarifi: Projesine göre 0.50 mm kalınlıkta 33 cm eninde sıcak daldırma düz boyalı saçtan sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması için levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek 
yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu Ölçülerek hesaplanır.

7 15.31 G.1205-A1
Mevcut (yerinde montajlı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan 
sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri 
dipleri yapılması ve yerine konulması

m

Teknik Tarifi: Projesine göre Mevcut (yerinde montajlı olan) sıcak daldırma düz boyalı saç levhanın altına bitümlü karton 
döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü maizeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı: 
Ölçü: Çatı düzlemi İçine yatan etek şeritlerinin toplam boyu öl

8 15.310.1205-B.
0,50 mm kalınlıkta düz boyalı saçtan (50 cm eninde) sıva eteği, baca 
kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve 
yerine konulması

m

Teknik Tarifi: Projesine göre 0,50 mm kalınlıkta düz boyalı saçtan (50 cm eninde) levhanın altına yalıtım malzemesi (Mebran) 
döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türiü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: 
Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu öl

9 15 310 1206-A  ̂ mm kaknkkte sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan duvar üstü 
I ve saç hapuştu kaplama yapılması ve yerine konulması m2 i ;

Teknik Tarifi: Projesine göre 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saç levhadan duvar üstü ve saç hapuştu kapiama 
yapılması (en:52 cm)saç levha aîtma bir kat mebran döşenmesi, gizii oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre 
birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri, yapılması, 
her türiü maizeme ve zayiatı, İşçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici gene! giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
Ölçü: Gizli oluğun üst seviyesinden itibaren, parapet duvarı yüksekliğinin sonuna kadar oian kısmının düşey izdüşümü ve üst kısmı

öakai'012-yt
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<%}
kaplaması, çinkonun da yatay izdüşümü alımr. Kaplamada duvara ve damlalık kırıntıları ve ek yerlerindeki bindirmeler ve taşma 
derzleri fiyata dâhildir.

10 15.315.1002 0  100 mm çapında bir ucu muflu sert P V C  yağmur borusu temini ve  ̂ j  

yerine tesbiti i
Teknik Tarifi: PVC ’den 0100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren 
dirseklerde dâhi! olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somuniu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının 
tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı: 
ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

11 15.315,1101-A
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan
(gizli oluk 15+20+15 :50 cm) 50 cm enide eksiz oluk yapılması ve | m j
yerine montajı (Sac genişiiiği toplam 30 cm)

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın (gizli oluk 15+20+15 :50 cm) 50 cm enide eksiz oluk 
makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk 
kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı 
bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi 
ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdsrmazlığın sağlanması, İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri İle müteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m fiyatı: 
Ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür

12 15 315 1101 > 0-50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan j  j  
l  eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiiiği toplam 30 cm) j  i

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale 
getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ; 
ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte 
edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, 
bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığm sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme 
ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür

13 18.196 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması j  mz İ  j

Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremit’in ( mahya dâh il} çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların 
temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen şartlarda tekrar yerlerine tespiti, j 
kırık ve çatlak olanların yenileri İle değiştirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve j 
düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: 1)Aktarıİan çatı yüzeyi İzdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür 2)Yeniienen yüzeyler ait olduğu j 
birim fiyatlarından ödenir. Bu takdirde aktarma bedeli olarak Poz No: 18.196 nın fiyatının % 60 / uygulanır.

14 18.193/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi ( m İ  j |
Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oiuğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve j 
düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, her türiü sac, pvc, çinko vb. yağmur j 
oluğu sökülmesinin 1 metre fiyatı j  
ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.
N O T : Sökümden çıkan malzemeler İdareye aittir. I

15 18 198/21 î Mermer, îraverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta j  a  j 
| sökülmesi I

Teknik Tarifi: Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve I 
düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici gene! giderleri ve kârı dâhii, mermer, traverten ve andezit plaktan j 
denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesinin 1 m2 fiyatı: j  
ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.

16 48.325.2001 i Boyalı Trapezoida! Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması ! m2 j  !
Teknik Tarifi: 0,50 mm kalınlığında galvaniz üzeri boyalı trapezoida! kesitli sac fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa 
bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi mın. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. 20 mikron polyester son kat boya) 
levhaların bindirilmesi, aşıklara tespiti, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konması, triton 
rondela altı deliklerinin siükonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerindeki montajının 
yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, İşçilik, araç gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 
fjyatıdır.Ölçü: Kaplanan çatı yüzeyleri alan olarak hesap edilir.

17 Y.18.201/A10-11 Mevcut kiremit mahyaların harçlanması. j  m i ] i
Teknik Tarifi: Mevcut kiremit mahyaların kireç çimento karışımı harç kullanılarak projesine uygun olarak mevcut kiremit çatı üzerine j  
mahya yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaitma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, müteahhit gene! giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: i

ÖLÇÜ : Meyilli, meyilsiz mahya uzunluğu üzerinden hesaplanır.
18 Y.18.201/A10 [ Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) ; m \ \

Teknik Tarifi: Mahya kiremidi İle kireç çimento karışımı harç kullanılarak projesine uygun olarak mevcut kiremit çatı üzerine mahya | 
yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, |
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müteahhit genei giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli, meyilsiz mahya uzunluğu üzerinden hesaplanır.


