
T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FİYAT ARAŞTIRMA FORMU 
(T eklif Mektubu)

Müdürlüğümüz tarafından; Mrk.Şehit Cihangir Can Anaokulu'na Pilise Zemra Stor Perde alımı için 
06.1.1.03 Okul Mefruşatı Alımı kaleminden aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin (4734 Sayılı Kanunun 
22/d maddesi) gereğince alım yapılacaktır.

Bu sebeple; aşağıda cinsi,özelliği ve miktarı yazılı olan malzemelerin KDV hariç fiyatı yazılarak, fiyat 
araştırma formunun kapalı zarf içinde 24.02.2022 perşembe günü saat 11.00'a kadar Millî Eğitim Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri Bölümüne elden teslimini rica ederim.

Osman TEKİN 
Müdür a.

Şube Müdürü

S.NO Malzemenin Adı
Teknik 

Özelleği ve 
Ebatı

Miktarı Adet
KDV. 

Hariç Birim 
Fiyatı

KDV
Hariç

Toplam
1 PleseZebra Stor Perde Ekte 200 m2 m2

Genel Toplam

TEKNİK ŞARTNAME
1. Bu iş için fiyat farkı ödenmeyecektir.
2. Tüm vergi ve her türlü giderler yükleniciye aittir.
3. Malzemeler Okula teslim edilecek, kurulaçak malzeme var ise kurulumunu firma yapacaktır.
4. Perde rengi okul idaresi tarafından seçilecektir.
5. Ödemeler malzemenin tümü teslim edildikten sonra ödeme yapılacaktır.

İL MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İSPARTA

Yukarıda belirtilen mal/hizmetin standartlara uygun olarak karşısındaki fiyattan yapmayı teklif ve taahhüt
ederim.

../.../2022
Kaşe-İmza



MERKEZ ŞEHİT CİHANGİR CAN ANAOKULU ZEBRA KUMAŞLI STOR PERDE ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PliseJZebra stor perde veya desenli Zebra stor perde olacaktır.
2. Yaylı veya zincirli sistem mekanizma olmalıdır.
3. Işık geçirgenliği açık iken % 100 kapalı iken %7Ö özellikte olmalıdır.
4. Mekanizma+montaj dâhil olacak. Bozuk mekanizma, boru yuvasından çıkartılıp, yenisiyle 

rahatlıkla değiştirilebilir olacaktır.
5. Uygulaması tavana, duvara ya da doğrama üzerine yapılabilir özellikte olmalıdır. İstenilen 

yere montajı yapılabilmelidir.
6. Rulo şeklinde toplanmalıdır.
7. Ekli listede yer alan adet ve Ölçülere göre yapılmalıdır.
8. Stor Zebra perde kumaşı%80 polyester%20 keten olmalıdır. Apre çift yüzlü kaplama 

olmalıdır.
9. Zebra perde kumaşı silinebilir ve yıkanabilir olmalıdır. Katlandığında kırılma yapmamalıdır. 

Silinme ve yıkanmadan sonra renk değişimi olmamalı (Güneş ışığının sağladığı renk değişimi 
hariç) ve kumaş özelliğini yitirmemeli, deforme olmamalıdır.

10. Stor Zebra perde kasasız olmalıdır. M, Zebra perdenin etek kısmındaki ağırlık sağlayıcı etek 
çıtası alüminyum(200:gr/mt) olacaktır. Etek çıtalarında 1 Etek çıtası: 150gr/mt,

11. Etek çıtası 50 gr/mt olup, toplamda 200 gr/mt statik boyalı 6063 alaşım alüminyum olacaktır.
12. Stor perdenin mekanizması kaçma ve salma yapmamalı, sert çalışmamak yumuşak 

çalışmalıdır.
13. Teklife konu bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
14. Tüm perde sistemleri kullanıcı hataları hariç 2 yıl garantili olmalıdır.
15. Kumaş içeriğinde cam elyafı (fiberglas) Özellikte malzeme veya hammadde olmayacaktır.
16. Perdenin renk ve desen seçimi idare tarafından belirlenecektir.
17. Perdenin sarıldığı boru çapı en az 25 mm. Yuvarlak kalın alüminyum olmalıdır.
18. Mekanizması Redüktör mekanizmasından imal olacaktır.
19. Kalınlık en az 0,35 miti olmalıdır.
20. Ağırlık(Ortalama) E37 gr/m2 olmalıdır
21. Montaj aparatları çelik ve takmatik olacaktır.
22. Açma-kapama zinciri mukavemet kaim plastik zincir olacaktır.
23. Perdelerin bakım ve onaranları arıza meydana geldikten sonra idarenin yükleniciye bildirdiği 

süreden itibaren en geç 2 gün içinde yapılacaktır.
24. Numuneler idare tarafından görüldükten sonra karar verilecektir.
25. Perdelerin rengi vb. detaylar okul idaresi tarafından belirlenecektir.
26. Numuneler kurumda kalacaktır. Takılan malzemelerle karşılaştırıldıktan sonra iade 

edilecektir,
27. Perdeler kenarlardan sökülme ve yırtılma yapmayacaktır.
28. İşin teslim süresi 20 takvim günüdür.
29. İşin ödemeleri iş tesliminden sonra 10 gün içinde tüm kanuni kesintiler yapıldıktan sonra tek 

bir kalemde ödemesi yüklenicinin hesabına yapılacaktır.



ŞEHİT CİHANGİR CAN ANAOKULU

CAM ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN YAPILACAK YER EN (CM) BOY (CM) AD ET
ZEMİN KAT
SINIFLAR 185 220 8

KORİDOR 152 200 2

MEMUR ODASI 185 220 1

YEMEKHANE 185 220 4

MUTFAK 185 220 2

MERDİVEN 321 220 1

TUVALET KORİDOR 100 220 1

REHBER ÖĞRETMEN ODASI 185 220 1

SİSTEM ODASI 100 250 1

90+141+90
BİÇİMİNDE
PARÇALI

l.KAT
TUVALET KORİDOR 100 220 1

ÖĞRETMENLER ODASI 185 220 2

MÜDÜR YARDIMCISI ODASI 185 220 2

MÜDÜR ODASI 185 220 2
SINIF 185 220 r*
KONFERANS SALONU - BLACKOUT 185 220 5

KONFERANS SALONU YANİ 185 220 1

KONFERANS SALONU KOSTÜM ODASI 185 220 1

ÜST KAT MERDİVEN 320 220 1

KAZAN DAİRESİ 185 220 1
ARKA MERDİVEN 100 220 1

GİRİŞ 175 220 1

90+140+90
BİÇİMİNDE
PARÇALI

l y  t S-I^ l y u

ÖLÇÜSÜ EN:

AÇIKLAMALAR
PERDELERİN TAMAMI KUTULU SİSTEM YAPILACAK.
SINIFLARA YAPILACAKLAR İSTEĞE GÖRE RENKLİ KUTULU SİSTEM YAPILABİLECEKTİR. 
KUMAŞ TÜR SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.
MONTAJINDA 90 ADET 10 CM'LİK L AYAK KULLANILACAKTIR.
YAPİLACAK İS TOPLAM 170 M2


