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İSPARTA VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Yalvaç Şehit Gökhan ARSLAN İlkokulu Onarım Yapım İşi aşağıdaki 
şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 
Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının 
bildirilmesini rica ederim*

Fjpzı GÜÇLÜ |  
ÎJ/Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH: 28/02/2022
S.
No

İşin Adı Bîrim Miktar Birim
Fiyatı

TUTARI (KDV 
hariç)

1

İsparta Yalvaç Şehit Gökhan ARSLAN 
İlkokulu Onarım Yapım İşi

TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 30 (Otuz) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir,
5- Malzemeler TSETi ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 04/03/2022 Cuma günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak İşi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır*
9- Teklifler İsparta Î1 Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum..... /.. */2022

İmza,Kaşe,Adres



Makamı
MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 /1

İhale

Hazırlanma Tarihi: 22.02.2022
İşin Adı: Yalvaç-Şehit Gökhan ARSLAN İlkokulu Onarımı Yapımı İşi 
İş Grubu: Ana Sınıfı Binası-İnşaat İmalatları__________________
S.
No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı j Tutan

1 15.540.1016 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması m2 13,608

2 15.540.1324 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak 
silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

m2 129,610

3 18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2 53,328

4 18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m 37,800

5 18.211-A
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı Örtüsü 
yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme 
çevrimine dayanıklı)

m2 88,880

6 21.230 Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması (mevcut mertekler 
üzerine) m2 88,880

7 15.315.1002 0  100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve 
yerine tesbiti m 18,000

8 Y.18.201/A10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) m 26,000

9 15.330.1006
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, 
cam tülü taşıyıcıiı polimer bitümlü Örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile 
su yalıtımı yapılması

m2 93,324

10 15.300.1005 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması m2 3,000

11 15.300.1007 Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması m2 6,804

12 15.315.1101 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan 
eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) m 37,800

13 15.275.1101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış 
cephe sıvası) m2 5,000

Toplam:

Oska/vlO-z



Makamı
MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 /1

İhale

Hazırlanma Tarihi: 22.02.2022
İşin Adı: Yalvaç-Şehit Gökhan ARSLAN İlkokulu Onarımı Yapımı İşi 
I şGru bu: İl koku I Binası-İnşaat İmalatları __________________
s.
No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

1 15.540.1324 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak 
silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

m2 176,913

2 18.196 Her türlü kiremit Örtülü çatılarda kiremit aktarılması m3 173,009

3 18.211-A
Yan ve üst kenarından kenetlenebiien kiremit ile çatı örtüsü 
yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 dönma-çözüime 
çevrimine dayanıklı)

m2 8,918

4 21.230 Çatı örtüsü altına rendesîz çıta çakılması (mevcut mertekler ! m2 
üzerine) î 178,360

5 15.315.1002 0  100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve j m j 30 Q00 
yerine tesbiti ’

6 Y.18.201/A10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) m | 21,000

7 15.330.1006
Eğimli çatılarda, çatı Örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, 
cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü Örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile 
su yalıtımı yapılması

m2 | 178,360

8 15.300.1005 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması m2 | 3,000

9 15.275.1101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve İnce harçla sıva yapılması (dış 
cephe sıvası) m2 ! 5,000

E

Toplam:

O skS/U  l



Makamı
MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 /1

İhale

Hazırlanma Tarihi: 22.02.2022
İşin Adı: Yalvaç-Şehit Gökhan ARSLAN İlkokulu Onarımı Yapımı İşi 
İş Grubu Ortaokul Binası - İnşaat İmalatları
s.
No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı j Birim Fiyatı j Tutarı

1 15.310.1205-A
0.5Ö mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) 
sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri 
dipleri yapılması ve yerine konulması

m 34,000

2 15.540.1016 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması m2 21,816

3 18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2 35,640

4 18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m 60,600

5 15.315.1002 0  100 mm çapında bir ucu mutlu sert PVC yağmur borusu temini ve 
yerine tesbiti m İ 24,000

6 15.300.1007 Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması j m2 j 11,016

7 15.315.1101 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan j j 3g 6Q0 
eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişitiği toplam 30 cm) î

Toplam :

O&KS/OI 0~2



V
MAHAL LİSTESİ

İŞİN ADI :Yalvaç~Şehit Gökhan ARSLAN İlkokulu Onarımı Yapımı İşi
İŞ GRUBUN UN ADI : inşaat İmalatları SF.1
MAHAL ADI YERİ POZ NO İMALATIN CİNSİ

“Anasınıfı Binası 155.401.016 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu İle korunması

Çatının tamemen kiremitlerinin sökülme 155.401.324 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
s ı ,y a ğ m u r  o ıu tuarı v e  y a ğ m u r  oo ru ıa rım rı 18.196 Her türlü kırem İt örtülü çatılarda kiremit aktarı İması ................................................................... ...*...............................
sökülmesi.Çatı kaplama tahtamlarmda 18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi

ki kırık ve deforme olan kaplama tahta 18.211-A
Yan ve üst kenarından kenetlenebil en kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazİık Sınıfı: Grup 1) (150 öonma- 
cözülme çevrimine davanıklı) ................ .... . .

Ana larenen yenilenmesi.Çatı alın tahtaları 21.230 Çatı örtüsü altına rendesîz çıta çakılması (mevcut mertekler üzerine)
Sınıfı nın yenilenerek,boyanması ve yerine 153.151.002 0  100 mm çapında bir ucu muftu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbîti
Binası tespiti. Ki re m it altı yalıtım malzemesi se Y .18.20I/A10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1)

riierek Kiremit altı çıta çatkılması.Çatı 153.301.006
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 
C soğukta bükülmedi ile su yalıtımı yapılması

nm tamamına yeni kiremit ve mahya 153.001.005 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması
döşenmesi.Yağmur olukları ve yağmur 153.001.007 Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması

iniş borularının yapılması.Binadaki sıva 153.151.101
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac 
genişiliği toplam 30 cm)

tamiratlarının yapılarak .Anasınıfı 152.751,101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
binasının dış cephesinin boyanması.

“İlkokul Binası 155.401.324 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

Çatı kiremitlerinin söküimesi.kırık ve de- 18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması

forme olan kaplama tahtalarının yeni 18.211-A
Yan ve üst kenarından kenetlenebiien kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazİık Sınıfı: Grup 1) (150 donma- 
çözülme çevrimine dayanıklı)

ilkokul lenmesı.Çatıya yalıtım malzemesi se- 21.230 Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması (mevcut mertekler üzerine)
Binası riierek kiremit altı çıta çakılması.Kırık 153.151.002 0  100 mm çapında bîr ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti

ve deforme olan kiremitlerin yenilenerek Y. 18.201/A 10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1)

mevcut kiremitlerin döşenmesî.Yağmur 153.301.006
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü Örtü (-20 
C soğukta bükülmelî) İle su yalıtımı yapılması

oluklarının su kaçaklarının giderilerek 153.001.005 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması
yağmur borularının yenilenmesi.Dış cep 
he sıva tamiratlarının yapılarak binanın

152.751.101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve İnce harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

dış cephesinin boyanması.

“Ortaokul Binası 15.310.1205-A
0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene 
nencerelerİ ve çatı fenerleri dinleri vanılması ve verine konulması ............................................... ....... ................

Ortaokul Yağmur olukları ve yağmur boruları. 155.401.016...... Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması
W C alın tahtalarının sökülmesi.Yaka ve alın 18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması

Binaları tahtalarının yenilenerek .boyanması. 18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
Yağmur oluKları.yagmur iniş boruları,ba 153.151.002 0  İÖÖ mm çapında bîr ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve verine tesbiti
ca dibi ve duvar dibi (WC okul arası) 153.001.007 Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması _  _

saçlarının yenilenmesi. 153.151.101
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz olukvâpıİması v e \e r in e  montajı (Sac 
genişiliği toplam 30 cm) /  « i



YALVAÇ ŞEHİT GÖKHAN ARSLAN İLKOKULU ONARIMI
YAPIMI İŞİ

Özel Teknik Şartname

1- Yüklenici firma tarafından kullanılacak olan malzemelere ait katalog TSE belgesi ve 
diğer belgeler ile kullanılacak malzemenin numunesini idareye sunulacak, idarenin onayı 
alındıktan sonra ilgili malzemenin imalatına geçilecek tir.

Onayı alınmayan hiçbir malzeme ihale kapsamındaki iş yeri mahallinde 
bulundurulamaz ve kullanılamaz.

2- îmalatlarm uygulama aşamaların da bir başka imalatın uygulamasına geçilirken işin 
kontrolünün onayı alınacaktır.

3- Mahal listesinde bulunan imalatların yapılması sırasında herhangi bir mahalle veya 
mevcut imalata (tesisat,elektrik,kanalizasyon vs.) verilen zararlar işin yüklenicisi tarafından 
aslına uygun olarak yapılacaktır.

4- İdare ve işin yapı denetim elamanlarının bilgisi dışında ve teklif edilen bedelin 
üzerinde yapılan imalatlardan yüklenici hiçbir hak ve ücret talep edemez.

5- İmalatların yapılması sırasmda mahal listesinde ve pursantaj oranlan iş kalemlerinde 
imalat kalemi olmamasına rağmen yapılmasında zorunluluk arz eden imalatlar işin yüklenicisi 
tarafından yapılacaktır.

6- İşin yapımı sırasında idarenin su,elektrik,veya diğer malzemelerinin kullanılması 
durumunda (idarenin bilgisi ve onayı dahilinde) bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7- İnşaat mahallinin temizliğinden işin yüklenicisi sorumludur
8- İşin kontrolünün gerekli gördüğü zamanlarda yüklenici kontrolünü iş mahalline 

götürüp getirmekle mükelleftir.

KABULÜMDÜR

/  7 2 0 2 2



İhale
Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Yalvaç-Şehît Gökhan ARSLAN İlkokulu Onan mı Yapımı İşi Sayfa 1 / 2
s.
No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj

(%)

1 15.310.1205-A
0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) 
sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri 
dipleri yapılması ve yerine konulması

m

Teknik Tarifi: Projesine göre 0.50 mm kalınlıkta 33 cm eninde sıcak daldırma düz boyalı saçtan sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması İçin levhanın aitına bitümlü karton döşenmesi, ek 
yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Çatı düzlemi içine vatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.

2 15.540.1016 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması m2 i

Teknik Tarifi: Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, m2 de 2 katta 0,16 İt sentetik esaslı renkli ahşap 
koruyucu sürülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici gene! giderleri ve kân dâhil, 1 m2 fiyatı:Ölçü: Vernik yapılan 
bütün yüzeyler ölçülür. i

3 15.540.1324 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) m2

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,111 İt astar 
sürülmesi, üzerine üzerine 2 katta ortalama 0,222 İt İsabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo j 

île yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:Ölçü: Projesi j 
üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar d üşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir.
Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca b o y a y a  verilmez. !

4 18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2
Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremit’in ( mahya dâhil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların 
temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen şartlarda tekrar yerlerine tespiti, 
kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiştirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey | 
taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genei giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: 1)Aktarılan çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür. 2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu 
birim fiyatlarından ödenir. Bu takdirde aktarma bedeli olarak Poz No: 18.196 nın fiyatının % 60 ı uygulanır.

5 18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m ; l
Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, her türlü İşçiiik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur 
oluğu sökülmesinin 1 metre fiyatı
ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

6 18.211-A Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı Örtüsü yapılması 
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) m2 !

ı

Teknik Tarifi: Standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı yan ve üst kenarından 
kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi 
veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve 
gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez.
Not:
1) %20'den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerierde kiremit örtüsü altına su 
yalıtımı yapılmalıdır.
2) Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100'den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer 
sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.
3) Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplanır.
7 21.230 Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması (mevcut mertekler üzerine) m2

Teknik Tarifi: Mevcut mertekler üzerine II. sınıf çam keresteden mamul en az (25x50) mm kesitindeki çıtaların kiremit boyutlarına 
uygun olarak yerlerine çakılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma, yüklenici genei giderleri ve kân dâhil, 1 m2 fi-yatı:
ÖLÇÜ : Projesinden çıta çakılmış çatının yatay düziemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.

8 15.315.1002
___________

0  100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve 
yerine tesbiti m |

Teknik Tarifi: PVC’den 0100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren 
dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının 
tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı: 
ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

9 Y.18.201/A10 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) \ | m ı ^
| Teknik Tarifi: Mahya kiremidi ile kireç çimento karışım! harç kullanılarak projesine uygun olarak mevcut kiremit çatı üzerine mahya 
j yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, 
j müteahhit genel giderleri ve kân dâhil, 1 m fiyatı:
İ
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ÖLÇÜ : Meyilli, meyilsiz mahya uzunluğu üzerinden hesaplanır.

10
| Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta eiastomer esaslı, 

15.330.1006 cam tülü taş iy icili polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükü İm el i) ile su 
i yalıtımı yapılması

m2

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta eiastomer esaslı cam tülü 
taşıyıcıiı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin 
altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şaiümo alevi ile yapıştırılması, İnşaat 
yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel 
giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

11 15.300.1005 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması ] m2
Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre en az 18 mm kalınlıkta İl. smıf çam kerestesinden yapılan tahtaların mevcut mertekler 
üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu tahta, çivi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü:
Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.
Not:
Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.

12 15.300.1007 j Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması ] m2 j j
teknik tarifi: Saçak altına İl. sınıf çam kerestesinden kadranlar çakılarak yatay düzey elde edilmesi, aitma ve alnma II. sınıf çam 
kerestesinden yapılmış temizi 22mm kalınlıkta, en fazla 15 cm genişlikte bir yüzeyi rendelenmiş lâmba zıvanalı ve kordonlu tahtaların 
çakılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel 
giderleri ve kân dâhil, 1 m2fiyatı:
Ölçü:
Proje üzerinde tahta kaplı saçağın yatay düzlemdeki İzdüşümü ölçülür.

13 15 315 1101 i mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan j m  ! j 
| eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) i }

İ Teknik Tarifi: 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale 
! getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin 
İ ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte 
j edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, 
j bütün birleşim yerlerinde sızdırmaz!iğin sağlanması, İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve 
i zaiyatı, İşçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kân dâhili m fiyatı: 
i ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden Ölçülür

14 hö 275 1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış İ m2 İ j 
j ' ' ! cephe sıvası) İ i j
Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması üe hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 
1 m3 mî) kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin 
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. _ ___ _
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