
T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Merkez Sevim Örnek İlkokulu 10.000 Okul Kapsamında Onarım İşi
şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 
Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının 
bildirilmesini rica ederim.

TARİH: 30/06/2022

evzi GUÇLU 
ğitim Müdür Yardımcısı

S.
No

İşin Adı /ü Birim Miktar Birim
Fiyatı

TUTARI (KDV 
hariç)

1 İsparta Merkez Sevim Örnek İlkokulu 10.000 
Okul Kapsamında Onarım İşi

- TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 20 (yirmi) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSETi ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 06/07/2022 Çarşamba günü saat: 15.00‘a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum. .,../.. 72022

imza,Kaşe,Adres



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sayfa 1 11

Hazırlanma Tarihi: 12.04.2022
İşin Adi; İSPARTA MERKEZ SEVİM ÖRNEK İLKOKULU 10.000 OKUL KAPSAMINDA ONARIM İŞİ
İş G rubu: Ana G rup>İnşaat İmalatları_________________ _____ ___________ _________________
s.
No Poz No imalatın Cinsi ’ Birim Miktarı j Bîrim Fiyatı j Tutarı

i j

1 10.400.1021 Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, 
neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri kg 50,G00j !

2 15.540.1245 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 
yapılması (iç cephe) m3 605,GSûj !

18.185 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsîz beton İnşaatın 
yıkılması m3 2,ooo| ;

4 15.520.1002 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte 
edilmesi (1,68x0,85)=1,43m2

m3 1,700 )

5 15.520.1003 Tip  ahşap mutfak tezgah üstü dojabı yapılması ve yerine monte 
edilmesi <3,04x0,80}=2,48m2

m2 2,4G0j İ

6 15.4S5.1001 Gömme iç kapr kilidinin yerine takılması (Geniş Tip) Adet 2,00d |
7 15,465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajiı) Adet 29,000| |
8 15.465.1010

1 III .......
Menteşenin yerine takılması Adet 12,0005 İ

9 77.165.1007 3 cm. renkli mermer plaklarla hilton tipi lavabo yapılması (Evİyeli) m2 1 v30o| ;

10 15.490.1003 Lamînat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sımf 32) 
(süpürgelik dahil) m2 25.600|

11 15.550-1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine 
konulması kg 65,00ûj

] ;

12 15.455.1001

Plastik doğrama İmalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC 
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri 
imalat) Not: Tüm  ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı İken 
görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

kg 460,000i
■- l

13 15.385.1028
60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 
f.kalite, renkli, sırtı porselen karo üe 3 mm derz aralıklı döşeme 
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

m2 11,78ûj )
î \

14 15.275.1101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış 
cephe sıvası) m2 3,00ö[ j

15 15.275.1102 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva 
yapılması (iç cephe sıvası)

m2 2,500: j

16 15.250.1001 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m2 10,200; |

17 15.470.1201 Ahşap doğramaya çıta ile 4+ 4  mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk 
camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması m2 9,30£)j i

( X
M i E R E N

İnşaat Tekn.

Toplam :



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sayfa 1 /1

Hazırlanma Tarihi: 12.04.2022
İşin Adı: İSPARTA MERKEZ SEVİM ÖRNEK İLKOKULU 10.000 OKUL KAPSAMINDA ONARIM İŞİ
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat______________________ __________________________ _______

S.
No

P o z  No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı T  utan

1 25.130.3201 Tek kumandalı* tek gövde, lavabo bataryası Adet 3,000;

2 25.130.3204 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: Adet 1,000
—

3 25.305.2101/3
300

Pn 20 polipropîlen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polîpropilen temiz 
su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 ekienmiş) m 6,000

.
4 25.305.6101/A Sert PVC plastik pis su borusu (geçme rrtuflu, çap: 50-40 mm, et 

kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) m 6,000
~~... ........ ' ------ -

.................. i , ,  „

Toplam :

Yusuf
Teknifeyen

Oska/OlO-z:



İhale

Makamı
Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: İSPARTA MERKEZ SEVİM ÖRNEK İLKOKULU 10.000 OKUL KAPSAMINDA ONARIM İŞİ 
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa 1 /1

S. i I İPursantâj
i Poz No İ İmalatın Cinsi Birim Miktarı !

N O  ; ! m
1 l2 5 .1 3 0 .3 2 Q 1 \ Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası Adet 3 ,0 0 0  |

î dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapıtmış ürünler TS  EN 12164-1 ,-2-,3, TS  EN 12165 
i standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 246 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsa! olarak TS 
J EN 200, TS  EN 274, TS EN 817, T S  3143 ürün standartlarına uygun olarak Gretümlş, tek kumandalı armatörler TS EN 1759-1, TS 
I EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS  200e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeiî standart 
| salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları T S  EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, 
j tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb.
| bileşenler KTYV (Kaît Trinken Wasser, içme suyu standardı), W RC (Water Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metal dışı 
İ parçalardan suya geçen toksif miktarı ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine 
i sahip, perfatörter T S  EN 246 ya uygun ve KİWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da 
I DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmiş, periatör göbekleri plastik, fîeksbıl bağlantı hortum Sarının dış yüzeyleri 

paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fîeksbıl DVGW, KIWA, SWGW (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat 
değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksîbi üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar 
metal oimaft akillik veya plastik olmayan fek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safefy 

ı Company)veya WRAS (Water Regulations Advlsory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma İmalat 
| yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk 
j belgelerine sahip olmak ve güncel olmalıdır. Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %2S 
j arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. _____________________________ _ _____________________

: j25.130.3204 j Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: j Adet i 1,000 j
! Teknik Tarifi: TEK  VE çTFTKÎİMANDALI ARMATÜRLER (Ûİçti: Adet, jhzara"tF%ı6Ö)Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak 
| dövme veya hadde mamulün çubıictan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yaptimtş ürünler TS  EN 12164-1,-2-,3, TS  EN 12165 
| standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsa! olarak TS 
I EN 200, TS  EN 274, T S  EN 817, T S  3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS  EN 1759-1, TS  
[ EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS  200e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik kîapeîi standart 
\ salmastra grubunun mil, gövde vb, parçalan TS  EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş,
| tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçaiar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb, 
i bileşenler KTW (Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), W RC (Water Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metai dışı 
î parçalardan suya geçen toksit miktarr ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und VVasserfaches) belgelerinden birine 
\ sahip, pertatörierTS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin Ölçüsü) ya da 
j DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, periatör göbekleri plastik, fieksbsl bağlantı hortumiannın dış yüzeyleri 
j paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fîeksbıl DVGW, K!WA, SWGW (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat 
{ değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksîbi üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar 
j metal oimait akriiîk veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety 
; Company)veya WRA5 (Water Regulations Advlsory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma imalat 
j yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk 
j belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. Not: Armatürler PVD (Fizikset Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 
j arttırılacak, montaj bedelleri arttrnimadan aynen uygulanacaktır.

m 6,000■:25.305.2101/33(| Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su
_____________İ boruları (Bina içinde fîzyoterm kaynak ve vidaiı, %45 eklenmiş) ______,___________ ; ___

j Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-T 2, 3, 5, 7) (ÖiçüdmJTS EN ISO İ5874-2’ye uygun, polipropilen 
(PPR-C), Tip: 3ten mam üî ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak, kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, 

j boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fîzyoterm kaynak makinasr ile bağlantı parçalarının boru uçianna 260 
’ °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi, (Kaynak için her türlü malzemeye İşçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir. __
İ25 305 6101/A I p v ^  P*as^  PîS S1J korusu (geçme muttu, çap; 50-40 mm, et

! kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)
6,000

I Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Boruİan (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) (ölçü: m)TS EN 1329-1 'e uygun, 
....... j sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı,_____________________

U  j)
W

Tekn fs yen

?skc/012-yi



ih a le

Makamı
Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: İSPARTA MERKEZ SEVİM ÖRNEK İLKOKULU 10.000 OKUL KAPSAMINDA ONARIM İŞİ 
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa 1/3

$ :
Poz No İmalatın Cinsi Birim

jPursantaj 
Miktan i

No .i <%>
1 10.400.1021 Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren 

veya tpe izolasyon ve cam conta ve flütleri
kg 50,000 !

î

İ 2 15.540,1245 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 
yapılması (iç cephe)

m2 605,080 |
Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, 
zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 İt su bazlı mat boya 
yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m* fiyatı:ölçü: Projesi üzerinden boya 
yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir. Sıva için İş 
iskelesi varsa, aynca boyaya verilmez.

3 18.185 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın 
yıkılması

ms 2,000 j
Teknik Tarifi: Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yi kliması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, demirli ve demirsiz beton 
inşaatın yıkılmasının 1 ms fiyatı:

ÖLÇÜ: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

■ 4 15.520.1002 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi 
(1,68x0,85)=1,43m2

------
m2 1,700 |

Teknik Tarifi; 5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detayianna uygun olarak 0,65 mm îamine levha kaplanmış 19 
mm yonga levha île yongaiama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, 
madeni aksam yellerinin hazırlanarak, madeni akşamlarının takılması, her türiü mafzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, {madeni aksam bedelleri hariç) 1 m3 fiyatı:
Ölçü: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

5 15.520.1003 Tfp ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte 
edilmesi (3,04x0,8ÖVs2r46m2

m2 2,400 |

Teknik Tarifi: 5781 nolu tfp ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm îamine levha kaplanmış 
19 mm yonga levha ile yongaiama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine 
montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni akşamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, 
yatay ve düşey taşıma ile yüklenici gene! giderleri ve kân dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

6 15.465.1001 G öm m e iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip ) ' Adet 2,000 j
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MÂDENİ AKŞAMLAR! Kapı Doğramaları Madeni Âksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

7 15.485.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) Adet 29,000 I
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MÂDENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Âksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Meta!, Piastik)

8 15.465,1010 Menteşenin yerine takılması Adet 12,000 |
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Âksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

9 77,165.1007 3 cm. renkli mermer plaklarla hilton tipi lavabo yapılması (Eviyeli) ma 1,300 j
Teknik Tarifi: Projesine göre, Mutfak vb. mahaüerdeki tezgâh üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plaklardan maksimum iki 
parça kullanarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden süpürgelik yapılması, eviye boşluğu açılması, açılan 
boşluğa aynı mermerden imal edilmiş eviyenin montajı, aynı mermerden imal edilmiş eteğin yerine yapıştırılması, damlalık 
yapılması, mermer piak kenarlarının paklanması,40x40x2 mm kutu profille konstrüksiyon yapılması, İki kat korozyona karşı 
boyanması, her türlü malzeme İle zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri iie imalat ve/veya malzemenin İşyerine nakfi, iş yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit kan ve genel giderler dahi! 1 m2 fiyatıdır.

10 15.490.1003 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (Â C4 Sınıf 32) (süpürgelik 
dahil)

m2 26,600 |
j Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, iaminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm 
j kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden kiipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 İaminat yer kaplamasının tekniğine uygun 
i şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü 
İ malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil 1 m* fiyatı: 
i Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için avnca ödeme yapılmaz.

11 15.550.1202 Lama ve profil demiıierden çeşitli demir İşleri yapılması ve yerine 
konulması kg 65,000 !

_ _ _  I. _ _
| Teknik Tarifi: Çeşitü çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapsfan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe 
I parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapıian merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin,
! civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel 
| giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
I Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi île birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
i Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalan levhalarının cetveldeki 
| ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, 
i %7’den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveidekinden az olması halinde yapılan imalâtın______
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12

| idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

15.455.1001

| Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC 
I doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri 
j imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken 

görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

kâ 460,000

; Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve 
; cam çıtaları tıertûrtü hava şartiarma karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC’den mamul ana profil (Standardına göre et 
Ş kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde 
j gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve aynca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal 
| takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma 
| metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her İkî halde de sac kalınlığı kasa ve 
I kanatlarda 1,5 mm "den fazla orta kayıtda da 2 mm'den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan 
; hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac 
! kuüamlmaiıdır). Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı 
[ doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır.
| İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıktan iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir.
| Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti 
i conta, mastîk ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) kapı kanat 
[ çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağfayacak mukavemette ve dizaynında 
j olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş İçin geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle 
| imalatı yapılan plastik doğramanın kargır aksama veya demir konstrükstyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır.
| Karglr aksama montaj 3 şekilde olabilir.
• a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ite bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten 
j sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargır aksama monte edilir.
; b)Çelik dubeîler ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargır aksama da geçecek şekilde yuva 
; açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır.
; c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargır aksama da geçecek şekilde 
i yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidalan yerleştirilir ve sıkılır, 
i Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir.
I a) Sac vidalan ile; Doğrama yerine yerleştiriidikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva 
; açılır Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır.
; b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine 
I yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça üe kilitlenecek şeklîde yerine yerleştirilir.)
| Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlrğın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme 
I uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
\ araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, yerine monte edilmiş plâstik doğramanın 1 kg fiyatı: 
j ölçü:
| 1 )Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidalan veya kilit 
| profilleri, birleşim parçalan, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.
i 2)ldare lüzum gördüğü takdirde proje boyuttan üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu 
] tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan 
! ağırlığın az olması halinde, yaprlan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
i 3}Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ite bağlantı elemanlarının birim 
j ağırlıklar» belirtilecektir.
; Not:
I i}Madeni akşamın yerine takılması bedeli doğrama fiyattanna dâhildir.
} 2>Plasfik doğrama aksesuan {ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpma lan, pivot menteşeler, sürgüler, kapı 
\ altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez, 
i Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura hedefine %25 yüklenici genel giderleri ve kârı ilave 
I edilerek ödenir.
; 3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı 
[ ve görünür şekilde profii uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri 
i İçermelidir.
j -  İmalatçının adı veya ticari markası, 
j -  Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), 
j -  Et kalınlığı sınıfı,
i -  izlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek İmalat kodu (örneğin; tarih vb.)

160x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 
13 [15.385.1028 j î.kaiite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme 

i kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
rrr 11,780 İ

| Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, tûzLçapak ve benzeri kalıntılardan 
i arındırılması ve nemiendiriimesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme 
i süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendiriimesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve 
; yüzey özelliğine sahip, F,kalîte, renkli, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak 
| döşenmesi, deızierin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayan imli, su emilimi azaltılmış derz 
i dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme vezaiyatt, işçilik araç ve gereç___
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giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil 1 m2 fiyat! 
Ölçü: Kapiama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır._______________

{% )

14 j15.275.1101 j 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış 
| cephe sıvası) 3,000

i Teknik Tarifi: 1 m5 dişti kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması,
; üzerine 1 m3 mi! kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçia ortalama 0,8 cm kalınlığında İnce sıva yapılması, duvar 
\ yüzeyinin temizlenmesi, gerekil zamanlarda sulanması, hertürîö malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki 
\ yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici gene! giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
j Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır,_______________________ _______________

15 115.275.1102 j 200/250 kg krreç/çimerıto karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması 
I (iç cephe sıvası) 2,500

j Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm 
j kaimliğinde kaba sıva yapılması, üzerine 1 ms mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan 
İ harçia ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekfi zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü 
j malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpalan İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri 
\ kârı dâhil, 1 m* fiyatı:
j Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır._______________________ __________ _ _ ___  ___  _____

16 115.250.1001 ş 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması n r 10,200
| Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 kg 
I çimento katılarak elde edilen harçia ortalama 3 cm kalınlığında mastannda sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde 
I sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme,
! yatay ve düşey faşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

_____I Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. ______________________________ _ ____ __
17 İıs 470 1201 [Ahşap doğramaya çita iTe"4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk \ mZ '\ ~ g3QQ I 

1 I camı isi kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması : 1 ' f
; Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşlukiu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne 
j göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çıtanın köşelerden en fazla 10 cm 
j uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan 
I derzlerin İç ve dış tarafları mn not rai (asitsiz) silikon ile doldurulması, İnşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her 
j türlü malzeme ve zaîyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil 1 m2 fiyatı: 
j Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar Hesaplanır.
I Not: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir,______________________________ _________ __ _________ ___ _______

inşaat Tekn.
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