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TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Yalvaç Vesile Şefika Büyükkutlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Çatı 
Onarımı Yapım İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d 
kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durtıpıunda 
yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim, /
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S.
No

İşin Adı Birim Miktar Birim
Fiyatı

TUTARI (KDV 
hariç)

1

İsparta Yalvaç Vesile Şefika Büyükkutlu 
Özel Eğitim Uygulama Okulu Çatı Onarımı 
Yapım İşi

TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 30 (Otuz) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır,
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSETi ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 01.08.2022 Pazartesi günü saat: 17.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta Î1 Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve Özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum...... /. .72022

İmza,Kaşe,Adres



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sayfa 1 /1

S.
No İŞ  Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen 

Birim Fiyat
Tutarı
(TL)

1 15.310.1201-A.
0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (66 cm eninde,5 cm 
bindirmeli) eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması m 4,8 |

2 15.310.1205-A

0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) sıva 
eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri 
yapılması ve yerine konulması m 3,7

3 18.196 Her türlü kiremit Örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2 17,76

4 18.198/03
Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif 
edilmesi m2 262,56 |

5 18.211-A
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit İle çatı örtüsü yapılması 
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözüime çevrimine dayanıklı) m2 275,688 |

6 18.231-A Marsilya tipi (oluklu) kiremitle mahya yapılması m 52,5

7 21.230 Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması (mevcut mertekler üzerine) m2 280,32

r ' '  s 21.251 Çam kerestesi ile yapı karkası yapılması m3 0,15

g 15.330.1004

Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plasîomer esaslı, cam 
tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı 
yapıimasf m2 294,336

10 15.300.1005 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması m2 8

11 15.315.1101
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan 
eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) m 10

Toplam Tutar (KDV Hariç)

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifîerİ’nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığım) belirten 
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir” bilgisi geçeriidir.
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İŞİN ADİ
İŞ GRUBUNUN ADI

MAHAL LİSTESİ
Yalvaç Vesile Şefika Büyükkutlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Çatı Onarımı Yamımı İşi 
: İnşaat İmalatları____________________ SF.1__________________________________ ___________

MAHAL ADI YERİ POZ NO İMALATIN CİNSİ

MUTFAK 
EK BİNA 
ÇOK 
AMAÇLI

SALON

*Çatı onarımı yapılması

Mutfak,Ek Bina ve Çok Amaçlı Salon 
Çatı kiremitlerinin sökülmesi,Çatı kar 
kası ve kaplama tahtalımdaki çürüyen

deforme olan çatı elamanlarıonın yeni 
lenmesi.Mevcut yağmur olukları ve du­
var dibi saçlarının onarımı.çatı derisinin 
yenilenmesi.Çatı yalıtım malzemesi

döşenerek ,çıta çakımlması.Mutfak ve 
Çok Amaçlı Salona Yeni kiremit döşen

mesi.Ek Binaya mevcut sökülen kire 
mitlerin sağlam olanlarının döşenmesi. 
Mutfak ve Çok Amaçlı solon binası 
çatısına yeni Mahya yapılması.Ek Bina 
çatısına mevcut mahyaların sağlam 
olanlarının yapılması.

15.310.1201-A. 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (66 cm eninde,5 cm bindirmeli) eğimli çatı deresi
15.310.Î205-A

18.196 
18.198/03
18.211-Â

18.231-A  
21.230 
2 1 3 5 i' 
153301.004

Î53J0T0Ö5"
153.151.101

0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması 
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması
Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi____________ .
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) 
(150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)

mertekler üzerine)
am kerestesi ile yapı karkası yapılması 

Eğimli çatılarda, çatı öıtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer

Çatı üzerine tahta kaplama yapılması '
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine 
montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
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YALVAÇ VESÎLE ŞEFİKA BÜYÜKKUTLU ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ OKULU
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Bîrim Fiyat Tarifleri
İşin Adı: Yalvaç Vesile Şefika Büyükkutlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Çatı Onarımı Yapımı İşi 
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalattan Sayfa 1 / 2

s.

No
Poz No İmalatın Cinsi Sirim İ Miktarı

j Pursantaj

1 15.310,1201-A. 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (66 cm eninde,5 
cm bindirmeli) eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı sacı 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere 
altında i,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 on birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt 
tabakaya tesbiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
iş yerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

2 15.310.1205-A
0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma düz boyalı saçtan (33 cm eninde) 
sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri 
dipleri yapılması ve verine konulması

m |

Teknik Tarifi: Projesine göre 0.50 mm kalınlıkta 33 cm eninde sıcak daldırma düz boyalı saçtan sıva eteği, baca kenarı, çatı 
muayene pencereieri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması için levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek 
yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.

3 18.196 j  Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2 ;
teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremit'in ( mahya dâhil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların 
temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen şartlarda tekrar yerlerine tespiti, 
kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiştirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: 1)Aktarı!an çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür. 2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu

4 , e  i  Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, İstiflo*iyo/Lh5 \I edilmesi m2 İ

Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremitin {mahya dâhil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanlarının ayrılması, sağlam çıkan 
malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici 
genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesinin 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür.
NOT : Sökümden çıkan malzemeler İdareye aittir.

I  5 18 211 A i  Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit İle çatı örtüsü yapılması 
! (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) m2 j

Teknik Tarifi: Standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı yan ve üst 
kenarından kenetlenebiîen kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra 
kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici gene! giderleri ve kân dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez.
Not:
1) %20'den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %2Û-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit Örtüsü altına su 
yalıtımı yapılmalıdır.
2) Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100'den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak 
birer sıra atlayarak çivi iie sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.
3) Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplanır.
6 18.231-A [ Marsilya tipi (oluklu) kiremitle mahya yapılması m j

Teknik Tarifi: Oluklu mahya kiremit’i ve 0,006 m3 harç (Poz No: 10.042-10.042/MK) ile projesine uygun olarak mevcut kiremit 
üzerine mahya yapılması inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşattma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, müteahhit kân ve genel giderleri dâhil, oluktu kiremit’le mahya yapılmasının 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyilli, meyilsiz mahva uzunluğu üzerinden hesaplanır.
7 21.230 j Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması (mevcut mertekler üzerine) \ m2

Teknik Tarifi: Mevcut mertekler üzerine II. sınıf çam keresteden mamul en az (25x50) mm kesitindeki çıtaların kiremit boyutlarına 
uygun olarak yerlerine çakılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m2 fi-yatı:
ÖLÇÜ : Projesinden çıta çakılmış çatının yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.

8 21.251 j Çam kerestesi ile yapı karkası yapılması m3 |
Teknik Tarifi: Projesine göre yapı karkasının M. sınıf çam kereste ile yapılması, bu işler için gerekti kereste, çivi, bulon ve benzeri 
malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: 
ÖLÇÜ :Onanmış projesindeki boyutlara göre çatıda kullanılan kereste miktarı hesaplanır. Ahşap akşamın boyudan bu akşamın 
içine girdiği dikdörtgen boyutları olarak hesaba dâhil edilir.
NOT :1) Bu fiyat ahşaptan yapılmış, makaslı çatılar İle hal sundurma çatıları İçin uygulanır.
2) Çatı saçağı rendelenirse, rendeleme bedeli 21.126 pozundan ödenir,
3) Demir bağlantı akşamının bedeli 08.010 pozuna yüklenici genel giderleri ve kân ilâve edilerek ödenir.
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Birim Fiyat Tarifleri
İşin Adı: Yalvaç Vesile Şefîka Büyükkutlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Çatı Onarımı Yapımı İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları ______ __ __Sayfa 2 /2

S.
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj

No <%)

9 15.330.1004
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, 
cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta büküimeli) ile su 
yalıtımı yapılması

m2

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü 
taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 on binecek şekilde serilmesi, ek 
yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, 
inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici 
genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır._____ _____________________;_________________ _̂____

10 15,300.1005 | Çatı üzerine tahta kaplama yapılması m2 j

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre en az 18 mm kalınlıkta il. sınıf çam kerestesinden yapılan tahtaların mevcut 
mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş İçin lüzumlu tahta, çivi ve zayiatı, işçilik, İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 m2 fiyatı:
Ölçü:
Projesinden tahta île kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.
Not:
Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.

11 15.315.1101 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan 
eksiz oluk yapı İması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) m

Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk maki naşı ile işlenip montaja hazır hale 
getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin 
ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte 
edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, 
bütün birleşim yerlerinde sızdırmaz!iğin sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme 
ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:
Ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür
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