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İsparta Merkez İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu Asansör Revizyonu Işı 
aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 
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İsparta Merkez İTO Şehit Mustafa Gözütok 
Ortaokulu Asansör Revizyonu İşi

TOPLAM

EKÎ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 30 (Otazgin) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSETi ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 05/08/2022 Cuma günü saat: 17.00 A kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- lşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum...... /.. ./2022

Imza,Kaşe,Adres
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Birimi Miktarı | Teklif Edilen 

Birim Fiyat
Tutarı
(TL)

j 1 1.1.1

[ Makina dairesine/mekamna ulaşım için kullanılan merdivenin çevresinde 
i 1.5 m yatay mesafe içinde, merdiven boyundan daha fazla yükseklikten 
j düşme riski engellenmiş olmalıdır. Adet

r

! 1

İ 2 1.10.3 i Makina platformu çıkış merdivenine tutamak takı İmalıdır. Adet
i
I 1

İ 3 1.11.4
; Makina dairesinde, özellikle çalışma alanları üstünde en az 2,10 m 
j serbest yükseklik olmalıdır, (madde 5.2.6.3.2.1) Adet 1

I 4 1.13.3

İ Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli 
I kuvvet 400 N’dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney 
j panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı 
İ bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik

Adet 1 I

i 5 1.2.4
i Makina dairelerine ve kuyuya giriş kapıları, 2,0 m asgari yüksekliğe ve 
i 0,60 m asgari genişliğe sahip olmalıdır, (madde 5.2.3.2'a) Adet 1 I

-K  6 1.22.3

i Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile 
i zincir makaraları İçin gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya 
j makaralardan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmasıdır. Adet 1 |

| 7 1.33.1 Elektrik panosuna 30 mA Kaçak akım rölesi takı İmalıdır, Adet 1 |

8 1.45.3

i Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda 
{ mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak 
[ normal işletmeyi aksatmamalıdır. Buniar, sınır güveniik kesicileri kabin 
( veya karşı ağırlık tamponlara değmeden ç

Adet 1

t 9 1.6.2 j Makina mekanı/dolabı uygun şekilde havalandırmalıdır. Adet 1

| 10 1,9.2

: Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım 
I amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme 
tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin 
çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az

Adet

i!

1 I

: 11 2.10.5

Kuyunun duvarları 0,30 m x 0,30 m daire veya kare alan üzerinde 
düzgün dağıtılmış 1000 N kuvvet duvara dik açıda uygulandığında 15 
mm'den daha büyük elastik şekil değiştirme ve 1 mm’den daha büyük 
kalıcı şekil bozulması olmamalıdır.

Adet 1 |

| 12 2.11.6 Kabin aitı patenlerindeki boşluk ayarlanmalıdır. Adet 1 |

^ .1 3 2.7.8 Kat kapı kilit muhafazaları takılmak. Adet 1 |

I 14 3.14.5
Karşı ağsrlık/dengeieme ağırlığı kasnağı ile zincir makaraları için kasnak 
veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir. Adet 1

| 15 3.16.6
Kabin etek sacı düz satıh olarak sabitlenmelidir.(Kat kapışma paralel 
olmalıdır.) Adet 1

16 3.17.7

Kuyu duvarları, zemini veya tavanında cam malzeme kullanılması 
durumunda düz veya şekil verilmiş cam paneller, (amine edilmiş 
(Katmanlı) camdan İmal edilmelidir. Bunlar ve bağlantı parçalan, 
kuyunun iç ve dış her İki tarafında herhangi bir noktadaki 0,30

Adet 1

17 3.2.6 Karşı ağıriık tamponu yenilenmesidir. (Deforme olması durumunda) Adet 1

18 3.24.2 Kuyu dibine topraklı priztakıimalıdır. Adet 1

19 3.25.1 Kabine bağlı olan bükülgen kablonun zemine teması önlenmelidir. Adet 1

20 3.26.1 Kuyu dibi temizlenmelidir. Adet 1

21 3.4.7 Kuyu aydınlatma lambaları etanj tip olmalıdır. Adet 1

22 i3.5.7 Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1

23 ;3.5.8 Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1 I
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| 24 3.7.46 Kabin regülatör gergi makarasının yenilenmesi Adet 1

İ 25 3.8.6

Karşı ağıriıkveya dengeleme ağırlığı ayıncı bölme duvarı, bunun 
herhangi bir noktasında dik açıyla 5 cm^lik yuvarlak veya kare şeklinde 
bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında, karşı 
ağırlık veya dengeleme ağırlığının onunla

Adet 1

j 26 4.12.1
Kabin eşiği ile durak kapısı eşiği arasındaki yatay açıklık 35 mm’yi 
açmamalıdır. Adet 1 |

İ 27 4.14.1
Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi 
veya sürgülü kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay açıklık, kuyu 
boyunca 0,15 m’yi açmamalıdır (bkz. Şekil 3). Adet 1 | ' I

1 28 40.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) Adet 1 | j

İ 29 5.14.1 Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı) + 10 mm. olmalıdır Adet 1 i

| 30 7.4.11

Durak kumanda butonunun en üstteki butonun merkez hattı ile zemin 
seviyesi arasındaki azamî mesafe 110 cm olmalıdır. (TS EN 81-70 
Çizelge 2, o) Adet 1 | |

} 31 7.4.12

Kabin iç kumanda butonlannm en üstteki butonun merkez hattı ile zemin 
seviyesi arasındaki azamî mesafe 120 cm olmalıdır. (TS EN 81-70
Çizelge 2, o) Adet 1

İ 32 7.4.17

Görme engelliler için dokunmayla hissedilebilen şekillerin rahat 
algılanabiimeleri için durak ve kabin kat kumanda buton sembollerinin 
konumu butonların çalışan kısımlarının üzerinde veya 10 mm ilâ 15 mm 
solunda olmalıdır. Kabartma şeklin profili en az y

Adet 1

! 33 7.4.3
Engelli kullanımı için tasarlanan asansör bina girişinden açıkça 
görülemiyor ise girişten itibaren yönlendirme işaretleri olmalıdır. Adet 1

j 34 7.4.5
Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir. 
(TS EN 81-70 madde S.4.4.2) Adet 1 | i

| 35 7.4.6

Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına 
yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 
1,80 m yukarıda olmalıdır. Katlan gösteren rakamların yüksekliği 30 mm 
ilâ 60 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4

Adet 1

36 7.5.3 Asansör şifreli ve akbilli geçiş devresi kartı Adet 1

I 37 35.170.1701
LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akışı en az 1800 
İm, armatür ışıksal verimi en az 100 im/w. Adet 6 j

| 38 35.160.3103 Vaviyen Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi Adet 1 I s

| 39 İşçilik
Özel İşçilik her nevi asansör işlerinin yapılmasında asansör başına 
ödenecek olan bedeldir Adet 1

| 40 15.550.1201
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve 
yerine konulması (su depolan ve benzeri) «g 200

Toplam Tutar (KDV Hariç)
Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Ta rifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyeierin aynca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten 
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.
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1 1.1.1

| Makina dairesine/mekanına ulaşım için kullanılan 
I merdivenin çevresinde 1,5 m yatay mesafe içinde, 
i merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski 
i engellenmiş olmalıdır.

Adet 1 i | | Ş 1

İ 2 1.10.3 i Makina platformu çıkış merdivenine tutamak takilmalıdır. Adet 1 I i i ! M

! 3 1.11.4
| Makina dairesinde, özeffikle çalışma alanları üstünde en  
i az 2,10 m serbest yükseklik olmalıdır, (madde 
i 5.2.6.3.2.1)

Adet 1 j  İ i  j | 1

4 1.13.3

s Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket 
\ ettirmek İçin gerekli kuvvet 400 N’dan büyükse, uygun 
| olarak makina dairesînden/deney panosundan kumanda 

edilebilen bir elektrikli eile kumanda tertibatı 
bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik

Adet 1 I I I I I 1

I 5 1.2.4
Makina dairelerine ve kuyuya giriş kapıları, 2,0 m asgari 

: yüksekliğe ve 0,60 m asgari genişliğe sahip olmalıdır, 
(madde 5.2.3.2-a)

Adet 1 I j  i j 1

6 1.22.3

| Makina/makara mekanında bu lunan  tahrik ve saptırma 
kasnakları ile zincir makaraları için gevşek halatların 
veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını 
engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

Adet 1 j | | | j 1

; 7 1.33.1 Elektrik panosuna 30 mA Kaçak akım rölesi takıimatıdır. Adet 1 | I I I | I i | i 1

8 1.45.3

| Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması 
durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir 
şekilde yerleştirilmeli, ancak normai işletmeyi 
aksatmamalıdır. Buniar, sınır güvenlik kesicileri kabin 
veya karşı ağırlık tamponlara değmeden ç

Adet 1 İ I ! | i | ; 1

î 9 1.6.2 Makina mekam/dolabı uygun şekilde havalandırılmaydın Adet 1 j l i ! İ 1

İ 1 0 1.9.2

Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki 
delikler kullanım am acına  uygun olarak en küçük boyutta 
olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, 
kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde 
platform veya bitmiş döşemeden en az

Adet 1 ! | i ; i i

11 2.10.5

Kuyunun duvarları 0,30 m x 0,30 m daire veya kare alan 
üzerinde düzgün dağıtılmış 1000 N kuvvet duvara dik 
açıda uygulandığında 15 mm'den daha büyük elastik 
şekil değiştirme ve 1 mm'den daha büyük kalıcı şekil 
bozulması olmamalıdır.

Adet 1 ; i i İ i l

12 2.11.6 Kabin altı patenlerindeki boşluk ayarlanmalıdır. Adet 1 i ! i I 1

13 2.7.8 Kat kapı kilit muhafazalarr takılmak. Adet 1 İ j | i | j i s 1

14 3.14.5
Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kasnağı ile zincir 
makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı 
maddelerin girmesi engellenmelidir.

Adet 1 i ! | | | | | -i

15 3.16.6 Kabin etek sacı düz satıh olarak sabitienmelidir.(Kat 
kapısına paralel olmalıdır.) Adet 1 j [ | İ l i  1

16 3.17.7

Kuyu duvarları, zemini veya tavanında cam malzeme 
kullanılması durumunda düz veya şekil verilmiş cam 
paneller, lamine edilmiş (Katmanlı) camdan imal 
edilmelidir. Bunlar ve bağlantı parçaları, kuyunun iç ve 
dış her iki tarafında herhangi bir noktadaki 0,30

Adet 1 i I j j j  | | I 1

17 i 3.2,6 Karşı ağırlık tamponu yenilenmesidir. (Deforme olması 
durumunda) Adet t | İ i | | Ş : 1

18 j 3.24.2 Kuyu dibine topraklı priz takilmalıdır. Adet 1 I ı İ  [ | j 1

1 9 3.25.1 Kabine bağlı olan bükülgen kablonun zemine teması 
önlenmelidir. Adet 1 İ l ; 1

20 İ 3.26.1 Kuyu dibi temizlenmelidîr. Adet 1 ! i s i i 1

21 | 3.4.7 Kuyu aydınlatma lambaları etanj tip olmalıdır. Adet 1 i I  I  !  I  )  1
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| 22 3.5.7 Kabin güvenlik tertibat: emniyet kontağı çalışır hale 
getirilmelidir. Adet 1 | i 1

23 3.5.8 Kabin güvenük tertibatı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1 j | | \ 1

24 3.7.46 Kabin regülatör gergi makarasının yenilenmesi Adet 1 I I ; I î I I i

25 3.8.6

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı ayırıcı bölme 
duvarı, bunun herhangi bir noktasında dik açıyla 5 
cm^lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak 
dağılacak 300 N’iuk bir kuvvet uygulandığında, karşı 
ağırlık veya dengeleme ağırlığının onunla

Adet 1 i ; ; i s ; M

26 4.12.1 Kabin eşiği ile durak kapısı eşiği arasındaki yatay açıklık 
35 mm’yi açmamalıdır. Adet 1 I j | I | 1

27 4.14.1

Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin 
kapısının çerçevesi veya sürgülü kapılarda kapanan 
kenar arasındaki yatay açıklık, kuyu boyunca 0,15 m’yi 
aşmamasıdır (bkz. Şekil 3).

Adet 1 | I | i j t

28 40.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) Adet 1 i I | | | ; 1

29 5.14.1 Kab in in  katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayan) ± 
10 mm. olmalıdır. Adet 1 j | | | |  İ ! 1

30

. . . . . . . . . . ... ■••••■. . . . . 1

7.4.11
Durak kumanda butonunun en üstteki butonun merkez j 
hattı ile zemin seviyesi arasındaki azamî mesafe 110 cmI Adet 
olmalıdır. (TS EN 81-70 Çizelge 2, o) !

1 | i | | ; 1

31 7.4.12
Kabin iç kumanda butonlannın en üstteki butonun 
merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azamî mesafe 
120 cm olmalıdır. (TS EN 81-70 Çizelge 2, o)

Adet 1 I I I l I 1

32 7.4.17

Görme engelliler için dokunmayla hissedilebilen 
şekillerin rahat algıfanabilmeleri için durak ve kabin kat 
kumanda buton sembollerinin konumu butonların çalışan 
kısımlarının üzerinde veya 10 mm ilâ 15 mm soiunda 
olmalıdır. Kabartma şeklin profili en az y

Adet 1 j | | ; j 1

33 7.4,3
Engelli kullanımı için tasarlanan asansör bina girişinden 
açıkça görülemiyor ise girişten itibaren yönlendirme 
işaretleri olmalıdır.

Adet 1 l j j I I i | i l  1

34 7.4.5 Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu 
bildirilmelidir. (TS EN 81-70 madde S.4.4.2) Adet 1 M M 1

35 7.4.6

Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya 
üst kısmına yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı 
kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır. 
Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm 
olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4

Adet 1
| ! | 1

36 7.5.3 Asansör şifreli ve akbilli geçiş devresi kartı \ Adet 1 I | I ; l l -i

37 35.170.1701
_ _ _ _

LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık 
akışı en az 1800 İm, armatür ışıksa! verimi en az 100 
lm/w.

Adet 6 ! î I I 6

38 35.160.31031 Vavlyen Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi
I_ _  i

Adet 1 I i j | İ 1

39
]

İşçilik Özel işçilik her nevi asansör İşlerinin yapılmasında 
asansör başına ödenecek olan bedeldir Adet 1 | j i | ı

40 15.550.1201 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat 
yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) kg 200 i | 20


