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İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası E-Sınav Merkezi Kamera Sistemi 
Yenilenmesi İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında 
yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, 
KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.
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İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası 
E-Sınav Merkezi Kamera Sistemi 
Yenilenmesi İşi

TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE ÎSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 10 (Ongun) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSE Ti ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 19/08/2022 Cuma günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- îşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir,

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum...... /.../2022

İmza,Kaşe,Adres
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İşin Adı: İsparta Merkez Mitli Eğitim Müdrülüğü Ek Bina E-Sınav Merkezi Kamera Sistemi Yapım İşi
...............  .................................................. .......................... Tekİif EdilenS.

No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi

1 135.190*1302 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC kablo kanalları

Miktarı

100

Birim Fiyat
Tutan
. <T!-} .

Teknik Tarifi: PVC Kablo Kanalları: (Ölçü: m)Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere 
tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden 
imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı. İP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk 
işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,-25°C iia +60°C ortam sıcaklığında 
çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitiemeli ve folyo 
kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menieşeli tip ve hareketli oian, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran 
şabîonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış 
köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dâhil işler halde teslimi.

135.445.1100 Dış Ortam Buliet Kamera Tip-1: (Ölçü:Adet) Adet

Teknik Tarifi: Dış Ortam Buliet Kamera Tip-1 (Ölçü: Adet)Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu, en az 2 MP 
Buliet tipi İP Kamera, en az 1/3” ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve Progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre 
gece görüşlü ve mekanik İR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Çözünürlük değeri Renkli ve Siyah/Beyaz için en 
az Ful! HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream için, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) görüntü akışı 
verebilmelidir. Kamera, görüş açısı 3,2 mm Ne 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto 
focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatiarmı desteklemelidir. Kamera en az 
120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 
koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at 
standartlarında Powerover ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12/24 Volt DC haricî besleme girişi olmalıdır. Kamera metal kasa 
olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile 
piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi montaj malzemeleri dâhil İşler halde teslimi.

,35.445.1301 En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera Adet 10

Teknik Tarifi: İç Ortam Dome Kamera (Ölçü: Adet)Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, S/B, Gece/Gündüz Fonksiyonlu Dome tipi !P Kamera. En az 1/3" 
CMOS sensöre sahip, 2MP çözünürlük değerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP çözünürlük değerini en az 20 fps (resim/sn) olarak 
desteklemelidir. Kamera mekanik İR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm 
arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera 
H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatiarmı desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, 
BLC, özelliklerini destekiemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az İP66 koruma veTS EN 62262 standardına göre en az IK10 
mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS 
EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın İş yerine nakli, montajı, her 
nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

35.445.1502 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Adet) Adet 1

Teknik Tarifi: 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Netvvork Video Recorder) (Ölçü: Adet)Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP 
kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatiarmı desteklemelidir. Cihaz en az 160 
Mpbs boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI 
çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 2 harddlsk girişi olmalıdır. Cihazda en az 12 TB kayıt hafıza 
kapasitesine sahip harddisk olacaktır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İie ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE 
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil İşler halde teslimi.

140.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika)
Adet 1

6 35.160.1500 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi
Adet

Teknik Tarifi: Güvenlik hattı priz sortisi.PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve 
güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, kiamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine 
nakil ve işçilik dâhil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması. Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 
35.140.2000’den ödeme yapılır.

8 Fort POE 
jSwitch

8 Port POE Svviîch 10/100/1000 Mbps Gigabit
Adet

8 135.550.1001 7U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler
Adet

Teknik Tarifi: Duvara monte edilebilir kabinetlerTip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçlan idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri(önde 
2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabinelerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" 
genişliğinde, kabînetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinelerin ön ve 
yan kapaklan anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 
mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın 
etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya Ne boyanmış, kabinetlerin üst kısmında 
ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde
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İşin Adı: İsparta Merkez Milli Eğitim Müdrülüğü Ek Bina E-Sınav Merkezi Kamera Sistemi Yapım İşi 
..s....................................................

No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Ediien 
Birim Fiyat

Tutarı
(TL)

olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özeiîikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde 
yerine montajı.

:35.505.2040 Ftp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI
540

Teknik Tarifi: Ftp Cat 6 Kablo {Ölçü: m, İhzarat: %60)Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar İçin bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 
250 Mbps hızındaki veri İletişiminde kuliantlan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşiibeyaz, kahverengi- 
kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında poiyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini 
kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartmda, 23 AWG {Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, 
ANSI/TIA/EIA'568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarına uygun kablonun temini, iş yerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj, 
test dâhi! {Boru içerisinden geçiriliyor İse boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

HDMI Görüntü, ses (veri) aktarma kablosu10 İHDMI Kablo 20

11 ;LED TV 42 inç FUL HD LED TV
Adet

Toplam Tutar {KDV Hariç)

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan nakiiyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten 
x ^,fadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçeriidir.


