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İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Merkez Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Asansör Revizyonu Yapım İşi
aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 
4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç 
fiyatının bildirilmesini rica ederim.
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1
İsparta Merkez Mustafa Gürkan Anadolu 
Lisesi Asansör Revizyonu Yapım İşi

TOPLAM

ONARIM YAPIM REVİZYON İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1- Onarım yapılacak okul asansörü incelenerek teklif verilmesi hususunda tüm sorumluluk 
yükleniciye aittir.
2- Yüklenici birim fiyat cetveline gerekli tüm onarım ve tadilatları ilgili yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak verilen sürede tamamlanacaktır.
3- Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 10 (On) gündür.
4- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
5- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
6- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
7- Malzemeler TSETi ve en az bir (1 ) yıl garanti kapsamında olacaktır.
8- Teklifler 28.10.2022 Cuma günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
9- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
10- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
11- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine 
Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum.......L..12022

İmza,Kaşe,Adres
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Bîrim Fiyat
Tutarı

L  (TL)...

| 1 4.1.3
Makina dairesi veya makara mekanlarına ulaşım yoiu aydınlatması 50 
lüx olmalıdır, {madde 5.2.2.2} Adet 1

I 2 4.18.1
Tahrik kasnağı kanallarının yandan fazlasının aşınmadan dolayı tahrik 
yeteneği kaybolmuş tahrik kasnağı uygun hale getirilmelidir. Adet 1

[ 3 148.4
Halatlardan en az bir adedinin tahrik kasnağı kanalını aşındırmasından 
dolayı Halat gerginlik ayarları yapılmalıdır. Adet 1

| 4 1.48.1 Makina dairesi/mekanı depo olarak kullanılmamalıdır. Adet 1

İ 5 1.54
Makina/makara mekanı dairesi döşemesi şap atılmış beton, baklavalı sac 
gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır, (madde 5.2.1.9) m2 2

__

! 6 2434

Kabin çatısı üzerinde madde 5.2.5.6.1'e göre kabin en yüksek 
konumunda iken kabin çatısında, Çizelge 3’ten seçilen ve bir sığınma 
alanı olarak kullanılabilir en az bir net alan sağlanmalıdır. Adet 1

, 7 24341

Kabin, karşı ağırlık tam kapalı tampon üzerine oturduğunda 0,035 v2 
sıçrama mesafesi dikkate alınmalıdır. Bu mesafeler Çizelge 2'dekt 
şartlara uygun olmalıdır. Adet 1

) 8 2.3.3

Kabin üstü korkuluk, bire! tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu 
ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana 
gelmelidir.

Adet \ 1

9 2.7.4 Kapı kilitleri ayarsız. Adet 4

I 10 2.7.8 Kat kapı kilit muhafazaları takılmak. Adet 4

I 11 34.2

Kuyu derinliğinin 2,50 m’yi aşmaması durumunda; ya bir giriş kapısı ya 
da durak kapısından kolayca erişilebilir kuyu içerisinde sabitlenmiş veya 
taşınabilir bir merdiven olmalıdır. (Merdivenler, Ek F’ye uygun olmalıdır.) Adet 1

j  12 3.134

Kuyu boşluğu zemini üzerinde madde 5.2.5.64 göre kabin en alt 
konumunda olduğunda, Çizelge 4 ’ten seçilen ve bir sığınma alanı olarak 
kullanılabilen en az bir açık alan sağlanmalıdır. Adet 1

.........

I 13 3.14.5
Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kasnağı ile zincir makaraları için kasnak 
veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir. Adet 1

" 14 345.2

Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında yüzeyi sürekli, metal levhalar 
gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir 
noktasında dikey olarak 5 cm2’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana 
eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuw

Adet 1

I 15 346.4 Kabin etek sacı uygun mukavemette olmalıdır. Adet 1

| 16 346.6
Kabin etek sacı düz satıh olarak sabitlenme!idİr.(Kat kapısına paralel 
olmalıdır.) Adet 1

I 17 3.2.6 Karşı ağırlık tamponu yenilenmelidir. (Deforme olması durumunda) Adet 1

I 18 3.21.2 Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulaşılabilir olmalıdır. Adet 1

I 19 3.22.9
Kabin güvenlik tertibatında (Paraşüt freni) imal eden firmanın adı, tip 
kontrolü ile ilgili İşaret ve referansları içeren bilgi etiketi olmalıdır. Adet 1

i  20 3.264 Kuyu dibi temizfenmelidir. Adet 1

i  21 3.5.8 Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1

| 22 3.7.45
Kabin regülatör gergi makarası mafsal kolu yere paralel hale 
getirilmelidir. Adet 1

I 23 3.7.46 Kabin regülatör gergi makarasının yenilenmesi Adet 1

| 24 4.17.7
Durak kapılarından her biri, kilit açma üçgenine uyacak bir anahtar 
yardımıyla dışarıdan açılabiîmelidir. Adet 1
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25 İ4.8.1

Kapıyı açıp kabine girmek İsteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı 
olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları 
civarındaki tabiî ve sunî aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüx 
olmalıdır.

Adet 1

26 5.13.2 (varsa) Kabin havalandırma fanı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1

27 7.4.17

Görme engelliler için dokunmayla hissedilebilen şekillerin rahat 
algılanabilmeieri için durak ve kabin kat kumanda buton sembollerinin 
konumu butonlarm çalışan kısımlarının üzerinde veya 10 mm ilâ 15 mm 
solunda olmalıdır. Kabartma şeklin profili en az y

Adet 1

28 7.4.3
Engelli kullanımı için tasarlanan asansör bina girişinden açıkça 
görülemiyor ise girişten itibaren yönlendirme işaretleri olmalıdır. Adet 1

29 7.4.33

Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan asansörün kabin kapısında 
kabin kapı eşiğinden 25 mm ile 1800 mm yukarı bir mesafeye kadar 
kapsayan (örneğin, ışın perdesi) ve kullanıcı ile kapanan kapı 
panel/paneiierinin ön kenarlan arasındaki fiziksel tema

Adet 1

30 7.4.5
Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir, 
(TS EN 81-70 madde 5.4.4.2) Adet 1

31 7.4.6

Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına 
yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 
1,80 m yukarıda olmalıdır. Katlan gösteren rakamların yüksekliği 30 mm 
ilâ 60 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4

Adet 1

32 7.4.7
Binanın çıkış katını gösteren buton: diğer butonlardan (5 ± 1) mm daha 
önde (tercihen yeşil renkte) olmalıdır, (TS EN 81-70 Çizelge 2, h) Adet 1

33 35.170.1601
LED sıva üstü etanj armatür (polîkarbon gövdeli) ışık akışı en az 1800 
İm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. Adet 6

34 jişçüik
Özel İşçilik her nevi asansör işlerinin yapılmasında asansör başına 
ödenecek olan bedeldir Adet 1

35 Periyodik Bakın 
İMerkez

Asansör Periyodik Kontrol bedeli 12 aylık Adet t

Toplam Tutar (KDV Hariç)

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarif İeri’nde (Teknik Şartname) yer alan nakiiyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten 
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçeriidir.


